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Konstruk ni systém

- je celek slo eny z vzajemn propojenych nosnych k- nich prvk
a subsystém , které spolu efektivn spolup sobi p i p enosu zati eni:

nosné konstrukce
- p enaseji vesSkera zati eni a do zakladové p dy;
- primarn staticka funkce (nosna);

kompleta ni konstrukce (nenosne)

- p enaseji pouze vlastni tihu (p i ky, obvodové
nenosné plast , vypln otvor ...);

- funkce d lici, izola ni;
technické za izeni (vodovod, kanalizace, v trani...);
funk ni a technologické vybaveni.



Konstruk ni systém

Zakladni funkce - staticka,
- architektonicka,
- tepeln technicka,
- akusticka,
- protipo arni,
- dalSi funkce vyplyvajici z po adavk na k-ce
pozemnich staveb;

Volba systemu - prostorové eSeni (p dorysny tvar, vyska),
- zakladni modulace k- niho systéemu,
- rozpony vodorovnych konstrukeci,
- konstruk ni vysky podla i,
- volba materialu k-ce a technologie vystavby.



Konstruk ni prvky nosnych systém

-st na - plosny prvek;
- namahani zejmeéna ve st ednicove rovin : tlak, smyk,
ohyb, (tah vyjime n );
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- sloup, pil i -ty ovy prvek;
- namahani: p eva n tlak, tah, ohyb, smyk, (krouceni
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- deska - ploSny prvek;
- namahani: p eva n ohyb, smyk, krouceni, n kdy tah,
tlak (dle zp sobu podep eni),

ohyb, smyk krouceni

- tram -ty ovy prvek;

- namahani: p eva n ohyb, smyk, n kdy krouceni, tah,
tlak (dle zp sobu podep eni)
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- tuhy r am;

- p ihradov & konstrukce;
- klenba;

- sko epina, atd.



konstruk niho sytému

Spolup sobeni prvk
Stabilita syst ému — je schopnost stavebniho objektu vzdorovat

vn jSim U ink m zati eni (stala+nahodila+mimo adna) tak, aby p i

nich nedoslo k:
e deformacim (tzn. zm n tvaru) objektu jako celku
(nap . vznik trhlin, vyrazné pr hyby konstrukci...),

e poklesu (projevem jsou zejmeéna trhliny),

* totalni destrukci.
ZajiSt ni prostorov e tuhosti - svislé prvky spojime
K .

v prostorovy celek pomoci vodorovnych prv
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Schéma p enosu
zati eni
(spolup sobeni)

- roznos zati eni
(redistribuce nap ti);
- omezeni deformaci;
- optimalizace navrhu;



Konstruk ni systémy vicepodla nich staveb

st nové - zakladni k- ni prvek = ploSny prvek: st na;
sloupové - zakladni k- ni prvek =ty ovy prvek:

sloup, pili ;
kombinované - kombinace st n a sloup :

- st ny a sloupy v horizontalni rovin
(v rdmci podla i oba nosné prvky);
- vertikaln kombinované systémy
(jedno podla i sloupové, druhé st nove);
- jadrove systémy — u vysSich budov pro
zajiSt ni v tsi prostorové tuhosti,
jadro systému se sloupy je st nove zd né
nebo betonoveé po celé vySce stavby nebo

p ip. tvo eno p ihradovou konstrukci
(obvykle schodiS ovy prostor).



Konstruk ni systémy vicepodla nich staveb

superkonstrukce - specialni k-ce vyskovych budov
(mrakodrapy),

- soust ed ni zati eni do malého po tu
mohutnych nosnych prvk = primarni nosna
konstrukce (superramy, i p es n kolik podla i
objektu)

a sekundarni nosna konstrukce (subtiln Si
vypl ové konstruk ni systémy),

- Zzna né zati eni v trem,

- omezeni hmotnosti vySkoveé stavby,

- konstrukce s velkou ivotnosti, nap . ocel,
- konstrukce skeletova nebo kombinovana,

- dispozi ni variabilita — nosna konstrukce
soust ed na nap . na obvodu.



D leni konstruk nich systém

- dle orientace svislych prvk - systémp i ny,
- system podélny,
- systém obousm rny,

- dle u itého materialu - zd ny,
- betonovy nebo elezobetonovy,
- z kovovych prvk
-z d ev nych prvk ,
- kombinace material |,

- dle zp sobu zhotoveni - zd ny (kusové stavivo + malta),
- monoliticky (do bedn ni, z betonu na stavb ),

- montovany (z p edvyrobenych prvk -
panely, bloky - beton, d evo, kov),

- kombinovany.



Uspo adani nosného systemu

Podélny systém

P i ny system

Kombinovany systém



St novy konstruk ni systém

- svislym nosnym prvkem je st na = plosny prvek,

- p enos zati eni ze strop , krov au ink vodorovnych sil

(nap . v tru) do zaklad ,

- roz len ni dispozice dle rozponu stropnich k-ci,

- st ny vytva i p iznivé liniové podpory stropnich k-ci,

- velkéa ohybova tuhost ve st ednicoveé rovin X mala ohybova tuhost
v rovin kolmé,

- prostorova tuhost = tuhé nosné st ny + tuhé stropni k-ce nebo
ztu ujici st ny (zpravidla kolmé na nosné st ny, asto u schodist );

Statické p sobeni st ny - tlak, ohyb, smyk, vyjime n —tah a
krouceni;

Primarni funkce st n - nosna,
- ztu ujici,
-d lici.



St novy p i ny systém

- st ny orientovany p i n , tj. kolmo k delSimu rozm ru budovy,

- spolup sobeni a ztu eni pomoci podélnych st n
(nap . obvodove st ny),

- vyhody - v tSi rozsah nosnych st n, které maji nasleduijici
funkce:

- akusticka funkce (vzduchova nepr zvu nost),
- protipo arni funkce (neho lavé materialy),
- zarove id lici funkce,
- v tSi ohybova prostorova tuhost (a do 30 podla i),
- nevyhody - omezeni dispozi niho uspo adani;



St novy podélny system

- st ny orientovany podeéln , tj. rovhob n s delSi stranou budovy,
- spolup sobeni a ztu eni pomoci p i nych st n,
- vyhody - voln jSi dispozice;
- mensi rozsah nosnych st n (mensi objem = mi
naklad na nosné st noveé konstrukce);
- v tSi ohybova tuhost v podélném sm ru,
- nevyhody -nutné p i né ztu eni—p enos U ink v tru,
- p i né ztu ujici st ny mohou omezovat dispozici,
- mala ohybova tuhost v p i ném sm ru.



St novy kombinovany systém

- st ny orientovany podéln ipi n,
- spolup sobeni a ztu eni pomoci p i nych st n,

- vyhody - velka ohybova tuhost v obou sm rech,
- stropy mohou byt ukladany v obou sm rech,
- nevyhody -zna n omezena vnit ni dispozice,

vznikaji bu kové prostory;
- velké naklady na material.



Zd né st nove systemy

- d leni dle pou itého materialu
- zdivo cihelné (z keramickych zdicich prvk ),
- zdivo tvarnicové (nap . z keramiky, leh enych beton ),
- zdivo kamenné,
- zdivo smisene,
- tlous ky st n - dle vyrobnich modul zdicich prvk ,

- vnit ni st ny - zejména odpor v i vnit nim silam, po arni a akusticka
funkce, d lici funkce,

- obvodové st ny — zejména odpor v ivn jSim silam, tepeln izola ni
schopnost => material s ni Si objemovou hmotnosti,

- dobra odolnost v tlaku, odolnost vtahu  pozedni v nce,
-zna ny vyb r zdicich prvk na trhu (s r znymi viastnostmi).



Betonové st nové systemy

- zna na unosnost betonu v tlaku => mensi tlous ky st n
(obvykle min. 200mm),

- pro p enos tahovych namahani nutnost vyztu eni,
- nizky tepelny odpor (dle typu beton),
- vySSi sou initel tepelné rozta nosti (dilata ni celky),
- betonové st nové systémy
- monoliticke,
- montované,
- prefamonoliticke.



Betonoveé st nove systémy - monolitické

- betonova sm s do bedn ni,
- vyhody - zna natuhost spoj =0 inna redistribuce vnit . sil,

- mo nost p izp sobit st nu p islusnému namahani,
pomoci vyztu e,

- tvarova variabilita (bedn ni - omezeni tvaru),
- mo no pou it pohledovy beton,
- nevyhody - nutné asoveé tzv. technologické pauzy p i provad ni,
- nutno chranit betonovou sm s p ed promrznutim,
- smr$ ovani betonu - konstruk ni upravy.



P iklad betonoveho monolitického systému



Betonoveé st noveé systémy — montované

- velkoplosné betonové nebo B dilce = panely,
- obvykle na stavbu dopravené prefabrikaty,

- vyhody - prefabrikace — kvalitn jSi beton, rozm rova p esnost,
rychlost monta e na stavenisti,
- eSeni styk — p izniv jSirozlo eni vnit nich sil oproti
monolitickym konstrukcim, mo nost
sni it namahani k-ce tepl. zm nami,

- nevyhody - jen ur ita p esnost,
v tSi p esnost = vySSi vyrobni naklady,
- StyKy - umo n ni rozm rovych a monta nich
odchylek, kvalita provedeni stykovani,

- velikost prefa prvk — omezeni dle vyrobnich,
zvedacich a dopravnich mechanism .



P iklad betonoveho st nového systému — prefabrikovany
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Betonoveé st nové systémy — prefamontovane

- prefabrikaty tvo i ztracené bedn ni pro betonovou sm s,

- prefabrikaty a monolitické k-ce spole n p endasi zati eni nebo
ztracené bedn ni neplni nosnou funkci,

- vlastnosti beton obou asti se mohou liSit (nap . tepeln izola ni +
hutny nosny beton),

- nutno zajistit 0 inné propojeni obou asti, resp. zabranit jejich
odd leni, a zajistit stabilitu ztraceného bedn ni p i betona i
- zabudovani ocelovych spojovacich prvk

(p enos tahovych a smykovych namahani).



P iklad prefamontovaného st nového systému - Velox
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DalSi montované st nové systémy

Kovoveé st nove systemy

- tenkost nné plechy

- vysoka pevnost materialu => redukce tlous ky st ny, vyrazny vzp r,
- nedostate né akustické a protipo arni vlastnosti, mo nost koroze,

- omezené pou iti, nap . bu ky pro prostorovou prefabrikaci.

D ev né st noveé systémy
- konstrukce sruboveé (stavi se z idka),

- vysoka pevnost v tlaku i tahu, mala objem. hmotnost, dobré tepeln
izola ni vlastnosti,

- ho lavost, odolnost v i biologickym Sk dc m — nutnost opat eni,
nap . nat ru.

St nové syst émy materi alov a technologicky kombinovan é

-pou iti zd vod rozdilnych po adavk na jednotlivé konstrukce
(pou iti nejvhodn jSiho materialu) nebo nap . zd vodu urychleni
vystavby



P iklad d ev ného st nového systému — srubova stavba
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