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Doporu � ená a pou�itá literatura

Normy � SN: 
� SN 73 4301 Obytné budovy
� SN EN 1991-1 (73 00 35) – Zatí�ení stavebních konstrukcí
� SN 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení

Vyhlášky:
vyhláška MMR � .137/1998 Sb. O obecných technických po�adavcích 
na výstavbu

www stránky:
*w5) www.stavby.herngroup.cz
*w6) www.geoprojekt.cz



Zakládání stavebZakládání staveb
�� zakládání staveb =zakládání staveb = jeden ze základních obor �  jeden ze základních obor �  

stavebnictví, stavebnictví, 
zahrnuje zahrnuje návrh základ �  a volbu vhodné metody realizace návrh základ �  a volbu vhodné metody realizace 
základ � , základ � , v� etn�  provád� ní nutných zemních prací.v� etn�  provád� ní nutných zemních prací.

�� souvislost ssouvislost s mechanikou zemin mechanikou zemin -- tj. vyšet�ování tj. vyšet�ování 
mechanického chování a vlastností zemin (odebraných mechanického chování a vlastností zemin (odebraných 
vzork�  ze sond).vzork�  ze sond).

ZákladyZáklady = k= k-- cece p�enášející veškeré zatí�ení ze svislých p�enášející veškeré zatí�ení ze svislých 
konstrukcí budovy do konstrukcí budovy do základové p � dy základové p � dy (tedy do � ásti zemské (tedy do � ásti zemské 
k� ry). k� ry). 

�� stavba má být zalo�ena tak, aby jednotlivé � ásti objektu m� ly stavba má být zalo�ena tak, aby jednotlivé � ásti objektu m� ly 
zajišt� no zajišt� no rovnom � rné sedání rovnom � rné sedání do základové p� dy do základové p� dy 
= = >> vylou� ení poruch a trhlin v konstrukcích. vylou� ení poruch a trhlin v konstrukcích. 

�� Druhy základ �Druhy základ � -- plošné plošné -- pásy, rošty, patky, deskypásy, rošty, patky, desky
-- hlubinné hlubinné -- piloty, šachtové pilí�e, piloty, šachtové pilí�e, 

studn�  a studn�  a kesonykesony, podzemní st� ny  atd., podzemní st� ny  atd.
(podporují � asto plošné základy)(podporují � asto plošné základy)



�� P� ípravné práce P� ípravné práce –– pr � zkum staveništ �pr � zkum staveništ �

–– spo � ívá v geologickém pr � zkumu základové p � dy: spo � ívá v geologickém pr � zkumu základové p � dy: 
1.1 p�edb � �ný pr � zkum1.1 p�edb � �ný pr � zkum –– slou�í pro výb � r staveništ� .slou�í pro výb � r staveništ� .
1.2 podrobný pr � zkum1.2 podrobný pr � zkum –– ji� na vybraném konkrétním míst � . ji� na vybraném konkrétním míst � . 

-- provád� ní sond a zat� �ovacích zkoušek vzork �  základové p� dy, provád� ní sond a zat� �ovacích zkoušek vzork �  základové p� dy, 
zjiš�ování p�ítomnosti a hloubky hladiny spodní vody, rozbor zjiš�ování p�ítomnosti a hloubky hladiny spodní vody, rozbor 
podzemních vod (agresivita). podzemních vod (agresivita). 

-- sondysondy -- kopané kopané (jámy, šachty) max. do 8 m (min. 1,2 x 1,8 m),(jámy, šachty) max. do 8 m (min. 1,2 x 1,8 m),
-- vrtané vrtané do 100m hloubky o pr� m� ru 100 a� 300 mm, do 100m hloubky o pr� m� ru 100 a� 300 mm, 
-- beran � né.beran � né.

-- rozmíst � ní a po � et sond rozmíst � ní a po � et sond -- závisí na velikosti staveništ� ,  závisí na velikosti staveništ� ,  
p� dorysném tvaru stavby, na zatí�ení p� dorysném tvaru stavby, na zatí�ení -- min. 3 sondy min. 3 sondy mimo mimo 
plochu budoucích základ� , vzdáleny max. 20 a� 50 m od sebe,plochu budoucích základ� , vzdáleny max. 20 a� 50 m od sebe,

-- hloubka sondy hloubka sondy -- na únosnou � ást zeminy (na na únosnou � ást zeminy (na úrov��úrov�� zákl. spáry), zákl. spáry), 
-- odb� r vzork�  zeminy, vody =odb� r vzork�  zeminy, vody =>> laboratorní zkoušky =laboratorní zkoušky =>>

==>> ur � ení geologického profilu území a stanovení ur � ení geologického profilu území a stanovení 
únosnosti zeminy.únosnosti zeminy.

-- moderní metody pr � zkumu moderní metody pr � zkumu -- gravimetrické, magnetické, gravimetrické, magnetické, 
geoelektrickégeoelektrické, radioaktivní, geotermické a geochemické., radioaktivní, geotermické a geochemické.



�� Roznášení zatí�ení v základové p � d�Roznášení zatí�ení v základové p � d�

�� Návrh základ �Návrh základ � vychází z celkového zatí�ení (stálého a vychází z celkového zatí�ení (stálého a 
nahodilého) p�enášeného do základ�  ze svislých konstrukcí a nahodilého) p�enášeného do základ�  ze svislých konstrukcí a 
ze zjišt� ného geologického profilu p� dyze zjišt� ného geologického profilu p� dy

�� Základová spáraZákladová spára = plocha, ve které se konstrukce základu = plocha, ve které se konstrukce základu 
stýká se základovou p� dou, a kde dochází k p�enosu zatí�ení. stýká se základovou p� dou, a kde dochází k p�enosu zatí�ení. 

�� Tlaková zat� �ovací síla se Tlaková zat� �ovací síla se p�enáší do hloubkyp�enáší do hloubky p� dy pod p� dy pod 
úhlem 45° a� 60° od základové spáry. S hloubkou pod  základy úhlem 45° a� 60° od základové spáry. S hloubkou pod  základy 
se tlak zmenšuje (rozlo�ení sil do v � tší plochy).se tlak zmenšuje (rozlo�ení sil do v � tší plochy).

�� Hloubka zalo�eníHloubka zalo�ení má vliv na velikost sedání stavby. V� tší má vliv na velikost sedání stavby. V� tší 
hloubka = menší sedání.hloubka = menší sedání.

�� P� dorysný tvar základ �P� dorysný tvar základ � –– má vliv na hodnotu stla� ení zeminy. má vliv na hodnotu stla� ení zeminy. 
Nejmenší Nejmenší sedání sedání má základ kruhový, pak má základ kruhový, pak � tverecový� tverecový a a 
nakonec obdélníkový základ.nakonec obdélníkový základ.

�� Základ o menší Základ o menší p� dorysné plošep� dorysné ploše vykazuje v� tší sedání ne� vykazuje v� tší sedání ne� 
základ v� tší plochy (soust�ed� ní a rozlo�ení zatí�ení do plochy základ v� tší plochy (soust�ed� ní a rozlo�ení zatí�ení do plochy 
základové spáry).základové spáry).

�� P�ekrývání vlivu zatí�eníP�ekrývání vlivu zatí�ení -- problém u základ�  umíst� ných problém u základ�  umíst� ných 
blízko u sebe.blízko u sebe.



�� Hloubka zalo�eníHloubka zalo�ení

�� Hloubka zalo�eníHloubka zalo�ení = rozdíl úrovn�  základové spáry a nejní�e = rozdíl úrovn�  základové spáry a nejní�e 
polo�eného bodu upraveného terénu u objektu.polo�eného bodu upraveného terénu u objektu.

�� Stanovuje se s ohledem na:Stanovuje se s ohledem na:
-- stabilitu a sedání stavby,stabilitu a sedání stavby,
-- klimatické vlivyklimatické vlivy (promrzání, vysychání p� dy = zm� na (promrzání, vysychání p� dy = zm� na 

mechanických vlastností základové spáry),mechanických vlastností základové spáry),
-- geologický a hydrogeologický profil p� dy.geologický a hydrogeologický profil p� dy.

�� Min. hloubka zalo�eníMin. hloubka zalo�ení s ohledem na klimatické vlivy:s ohledem na klimatické vlivy:
-- min. h = 800 mmmin. h = 800 mm od upraveného terénu od upraveného terénu –– b� �ný terén b� �ný terén 

(mimo horské oblasti),(mimo horské oblasti),
-- min. h = 500 mmmin. h = 500 mm –– skalní a skalní a poloskalnípoloskalní p� dy, pod vnit�ními p� dy, pod vnit�ními 

st� nami (není vliv promrzání)st� nami (není vliv promrzání)
-- min. h = 1 200 mmmin. h = 1 200 mm –– v soudr�ných zeminách s hladinou    v soudr�ných zeminách s hladinou    

spodní vody v  hloubce menší ne� 2 m; spodní vody v  hloubce menší ne� 2 m; 
jílovité zeminyjílovité zeminy

�� Zlepšení základové p � dyZlepšení základové p � dy
-- nahrazení p� vodní zeminy jinou zeminou (tzv. polštá�e),nahrazení p� vodní zeminy jinou zeminou (tzv. polštá�e),
-- zhutn� ním, odvodn� ním,zhutn� ním, odvodn� ním,
-- p�ísadami do zákl.p� dy (injektá�),                           p�ísadami do zákl.p� dy (injektá�),                           
-- vysoušením.vysoušením.



Úprava základové p � dy Úprava základové p � dy -- hutn� nohutn� no



� Zemní práce 

(odkopávky, výkopy, násypy, zásypy) – � SN 73 3050

P�ed zahájením zemních prací - skrývka ornice cca tl. 150 - 300 mm
- vytý � ení stavby – p�esné umíst� ní

Podklad pro vytý� ení stavby = situa � ní výkres, podle n� ho se provede 
vytý� ení obvodu stavby a obrysu výkopu (jámy).

Zp� sob provád� ní  - pomocí vápna , vyty� ovacích kolík �  a následn�  
pomocí lavi � ek. 

Odkopávky = plošné odstran� ní terénních nerovností, také skrývka ornice 
(150-300mm),

Výkopy = zemní práce provád� né (hloubené) pod úrove�  terénu: 
- stavební jámy - výkop o rozm� ru > 2 x 2 m, 
- stavební rýha - p�evládající je délka, ší�ka < 2 m, 
- stavební šachta - p�evládající rozm� r je hloubka, do 36 m2. 

Zásypy = výpl�  vykopaných prostor�  pod úrovní terénu a� do úrovn �  
p� vodního terénu. Obvykle ze sypkých materiál�  - hutní se po max. 0,4 m. 
Násyp = nasypaná vrstva nad p� vodním povrchem území.



Zajišt � ní st � n výkop �
Zajišt � ní proti sesunu
(závisí na vlastnostech zeminy - úhel vnit�ního t�ení apod., výšce a 
sklonu st� ny výkopu, vod�  apod.) 

- svahováním viz. sklon 1:0,25 – 1:2,5 dle druhu zeminy, 
- roubením,
- podzemními st � nami.



Roubení st � n
Pokud není mo�no výkopy svahovat - omezený prostor staveništ�  -
provádí se výkopy se svislými st� nami zajišt� nými roubením nebo 
podzemními vetknutými st � nami.

Roubení se skládá z: - pa�ení (ve styku se zeminou) svislého, 
vodorovného � i šikmého, ze d�eva � i oceli;

- rozep �ení (vodorovné � i šikmé vzp� ry), 
zachycuje vodorovný tlak zeminy na pa�ení.

Ke svislé st� n�  
provedeného výkopu se 
p�ilo�í pa�iny, které se 
doplní svislými svlaky a 
zajiš�ují se vzp� rami. 



Pa�ení záporovéPa�ení záporové –– je z vodorovných pa�in zasunutých do svislých je z vodorovných pa�in zasunutých do svislých 
ocelových I nosník�  (po 2 m) zalo�ených do p � dy na hloubku min. ocelových I nosník�  (po 2 m) zalo�ených do p � dy na hloubku min. 1,5 m.  1,5 m.  
Zápory  jsou ocelová lana kotvená šikmo (p�edepnutá) do zeminy vZápory  jsou ocelová lana kotvená šikmo (p�edepnutá) do zeminy výkopu a ýkopu a 
zabetonovaná.zabetonovaná.



Vetknuté podzemní st � ny - Milánské st � ny
Hl. 10-40 m. tl. 0,4-1,5m. Rýhy se hloubí v záb� rech po 5 m 
pomocí spec. vrta� ek. Rýhy se plní jílovitou (bentonitovou) 
sm� sí, která zajiš�uje stabilitu st� n. Spustí se výztu� a provede 
se betoná�. Postupuje se ob jedno pole, tj. nejprve  lichá a pak 
sudá pole. 



Výkopy ve vod �

HPV nad základovou spárou     
==>> odvodn� ní základové spáry

� ešení: - povrchovým odvodn� ním
- hloubkovým odvodn� ním 

spád p�íkopu do 1% dl.  50 a� 100 m.



Št� tové st � ny - Zachycují zemní a vodní tlak

• T� snící a pa�ící st � ny p� i výkopech pod HPV. 
• St� ny se beraní  z ocelových nebo �el.bet. št � tovnic se zámkem a� do

nepropustného podla�í- max. do 20 m. 
• Po té se  v daném prostoru provádí stavební práce p�i sou� asném 

� erpání vody. 



Základy – p�enášejí zatí�ení od všech konstrukcí do základové s páry.

Základová spára – vodorovná rovina, kde se základ stýká se základovou 
p� dou a p� sobí v ní kontaktní nap� tí.

Rozd� lení: A/  plošné, 
B/ hlubinné.

� A/ plošné základy

Typy dle tvaru: 1/pásy, 2/patky, 3/desky, 4/rošty.
Materiál: beton, kámen, �B, cihla 

Min. hloubka zalo�ení: 800 -1200 mm pod povrch, základová spára 
v nezámrzné hloubce.

Pou�ití: tam, kde je dostate� n�  únosná základová p� da v malá hloubce 
pod terénem. Velikost plochy základ�  závisí na vlastnostech zákl. p� dy a 
zatí�ení stavbou.

� Základy 



A1/ Základové pasy
Materiál: beton prostý, (�B), lomový kámen, prefabrikovaný dí lec.

Ší� ka zákl. pasu: vypo� ítává se ze zatí�ení stavby, p �ípustného namáhání 
zákl. p� dy. Rozší�ení zákl. pásu pod zdí min. 100 mm.

Tvar: obdélníkový, lichob� �níkový, stup � ovitý, deskový, �ebrový.

Pou�ití: pro zalo�ení st � n od 6 N/m2, tzn. p�ibli�n �  p�í� ka tl.150 mm,  
v. 3 m. (Leh� í p�í� ky se ukládají p�ímo na vyztu�ený  podkladní beton).



Provád� ní základových 
pas�  do bedn� ní 

*w5)



A2/ Základové patky (monolitické, montované)

A2.1/ Monolitické - z prostého betonu – 1 a 2 - stup� ová 
(úspora betonu), do p� dorys. rozm� r�  2 m; 

- z �B – podklad pod patku cca 100 mm.



Patky monolitické



Základové monolitické patky

*w6)



A2.2/ Patky montované
– s kalichem - do nich� se vkládá sloup,
- plná - sloup je - spojen pomocí ocelových trn� , ke kterým se sloup p� iva�í.



A3/ Základové desky
Plošná konstrukce v celém p� dorysném rozsahu stavby. 

Materiál: v�dy �B, obvykle tl. 400 – 1200 mm.

Pou�ití: velmi málo únosné zeminy, pro výškové budovy vzhledem 
k velkému zatí�ení. 





A4/ Základové rošty
Skládají se z podélných a p�í� ných �B pás �  a tvo�í dokonale tuhý celek.

Tvar rošt � : obdobný jako u pás� .

Pou�ití: poddolovaná území, seismické oblasti.





Konstruk � ní úpravy v základech

1/Prostup potrubí základem.
2/ Zm� na úrovn�  základové spáry. Výšková zm� na podla�í, sva�itý terén 
3/ Zakládání v prolukách 

� 1/ Prostup potrubí základem



� 2/ Zm� na úrovn �  základové spáry
Výšková zm � na podla�í 

Podsklepená/nepodsklepená � ást. Stupn �  
pod úhlem 45°, v. max.500 mm

Sní�ení základ �  do úrovn �  dané úhlem, 
pod nim� se v zemin �  roznáší zatí�ení



P� íklad provád � ní základových pás �  ze P� íklad provád � ní základových pás �  ze 
�elezobetonu u nepodsklepené budovy�elezobetonu u nepodsklepené budovy



� 3/ Zakládání v prolukách
– novostavba dilata� n�  odd� lena d� lící spárou od stávajícího 
objektu, hloubka základových spár v�dy ve stejné úr ovni



B/ Základy hlubinné
Funkce: svislé prvky, které p�enáší zatí�ení z plošných základ �  do únosné 
p� dy.

Rozd� leni: piloty, kesony, studny.

Pou�ití: p�i nedostate� n�  únosné zákl. p� d� .

� 1/ Piloty
Prutové prvky - pr� m� r 120 -1500 mm, 

- pr�� ez kruh.
Materiál : d�evo, beton, �B, ocelové.
Dle statického p� sobení - osam � lé, 

- skupinové.
Dle zp� sobu p�enášení zatí�ení - op�ené, 

- vetknuté, 
- plovoucí.

Typy: - vhán � né vibrováním nebo beran� ním                                       
(d�ev� né, kovové, prefabrikované ), 
do hl. 10 m,

- vrtané (betonují se p�ímo na míst�  do 
p�edem vyhloubeného otvoru). 



Mikropiloty

Pro podchycení stávajících základ� , v 
omezených prostorech. 

Vrty se pa�í bentonitovou suspenzí. 

Pak se zasune ocelová trubka, kterou 
se vhání cementová kaše. 

Kolem trubky se vytvo�í d�ík. 

Po jeho zatuhnutí proinjektováním
zeminy v dolní � ásti se vytvo�í vysoce 
únosná patka.



� Spodní stavba
- konstrukce nad základy, které tvo�í p�echod mezi základy a nadzemní 
� ástí budovy. U nepodsklepených st � nových staveb se dá �íci, �e 
spodní stavba je sou� ástí základ� .

Stavbu je nutno izolovat proti pronikání vlhkosti nebo HPV hydroizolací
(asfaltové nebo plastové pásy) v míst�  podkladní vrstvy pod podlahou a 
st� nami.

V nepropustné zemin�  se provádí odvodn� ní drená�emi ulo�enými podél 
základ� .

Výška HI nad terénem 
min. 150 mm.



Proti pronikání vlhkosti nebo HPV se izoluje  
stavba hydroizolacíhydroizolací vodorovnou a svislouvodorovnou a svislou
(asfaltové nebo plastové pásy) na betonovou 
mazaninu a st� ny.

Provád� ní HI ve 2 fázích:

- vodorovná, 

- svislá 

- následn�  vzájemné spojení, tzv. HI vana.

HI Souvrství - penetra� ní nát� r, asfaltový pás, 
rohy zaobleny o polom� ru 50 mm.

Ochrana proti porušení

– vodorovn �  (vztlak zemní vody)-
zatí�eno betonovou mazaninu,
- svislé – p�izdívkou z CP, TI –
XPS, nopová fólie.

Spodní stavba budov podsklepených



Provedení izola � ní p � izdívky u podsklepené Provedení izola � ní p � izdívky u podsklepené 
budovybudovy



Hydroizolace spodní stavby



Hydroizolace spodní stavby s 
ochrannou p� izdívkou z plných cihel



Zateplení v oblasti soklu



� Anglické dvorky = osv � tlovací šachty (sv � tlíky)
- dopl� kové konstrukce.
Funkce: osv� tlení a v� trání prostor objektu pod úrovní terénu.
Materiál: beton, �B monolit nebo prefabrikát, plast (MEA prvk y).
Konstrukce : provázání s budovou pevn�  nebo  odd� len�  posuvnou 
spárou.
Uspo �ádání : otev�ené (nutno odvodnit), zakryté.






