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Vodorovné nosné konstrukce
Rozd� lení z funk � ního hlediska na konstrukce:

A/ Stropní — rozd� lují budovu po výšce 
B/ P�evislé — �ímsy, balkony, arký�e apod. — zpravidla navazují na stropní  k-ce
C/ Ustupující — lod�ie, terasy 

� A/ Stropní nosné konstrukce
STROPSTROP - se skládá z - nosné stropní konstrukce (kce), 

- podlahy (nenosná vodorovná kce nad nosnou kcí), 
- pop�. podhledu (nenosná vod. kce pod nosnou kcí). 

Stropy spole� n�  se svislými nosnými konstrukcemi ur� ují celkový charakter 
nosné konstrukce objektu.

Rozhodující kritéria pro volbu konstrukce stropu jsou:
• rozpon prostoru;
• únosnost konstrukcí;
• plošná hmotnost;
• horizontální tuhost objektu;
• akustické a tepeln �  technické vlastnosti konstrukcí;
• po�ární odolnost.



Funkce a po�adavky kladeny na stropy 

1/ – statická – únosnost stropu - p�enášení zatí�ení (stálého, 
u�itného) do  svislých podpor (st � ny, sloupy). 

- tuhost stropu  - tj. ztu�ení stavby proti vodorov. silám 
(vítr), tj. rozd� lením budovy po výšce na jednotlivá podla�í, 
zajišt� ní prostorové tuhosti (nap�. d�ev� né stropy, ty� ové 
prvky = netuhé, monolitické, plošné = tuhé). 
netuhé stropní konstrukce jsou vhodné pro nízké budovy a 
tam, kde je prostorová tuhost zajišt� na dalšími 
konstruk� ními prvky (tj. systém nosných st� n, polohou 
p�í� ek apod.)
tuhé stropy jsou vhodné pro vyšší objekty a objekty s 
kombinovaným konstruk� ním systémem.

- pr � hyb stropu - hodnocení mezního pr � hybu stropu
(definováno normou) – estetické d� vody, ale také poruchy
podlah a podhled� , p�í� ek – trhliny vlivem tlaku od stropu.



2/ – izola � ní – tepeln �  - rozdíl prost�edí s r� znými teplotami - �ešení v 
sou� innosti vrstev nosné a nenosné � ásti 
stropu. 

- zvukov � – proti zvuku ší � ícímu se vzduchem - �ešíme 
hmotností nosné konstrukce stropu, která má 
být v� tší ne� 300  kg.m2. Pak je zajišt � na min. 
vzduchová nepr� zvu� nost stropu.  

- proti  kro � ejovému zvuku - �ešíme podlahou 
umíst� nou na pru�né podlo�ce, která je
ulo�ena na nosné stropní konstrukci

- proti chv � ní a ot � es� m (výtahy, stojní za�ízení).

3/ - Odolnost proti po�áru - vyjád�ena v minutách (10 a� 240 min.) a   
stanovena normami dle nich� d � líme stropy na:

- neho � lavé  (A)
- nesnadno ho � lavé  (B)
- ho� lavé  (C)



4/ Estetická, architektonická související s dispozi� ní variabilitou, je 

vázaná na velikost rozpon�  a mo�nost podep �ení strop�  v libovolném     
míst� . S tím souvisí mo�nost vykonzolování strop �  a �ešení prostup�  
stropem.

Na volb�  vhodného typu stropu závisí KONSTRUK� NÍ VÝŠKA podla�í a
tím celá výška objektu.

Rozd� lení stropních konstrukcí dle:
- materiálu: d�ev� né, kamenné, keramické, betonové, kovové nebo 

kombinované;
- tvaru:        s rovným nebo zak�iveným podhledem;
- technologie provedení: monolitické, montované, kombinované;
- ulo�ení:    vetknuté, � áste� n�  vetknuté a prost�  podep�ené.

- Konstruk � ního � ešení – klenby,
- deskové (plošné) konstrukce,
- nosníkové (prutové) konstrukce . 



1. Klenby 
- nejstarší konstruk� ní prvek ur� ený pro stropní konstrukce – zak� ivený tvar . 

Materiál a technologie provedení
- montované - zd� né, betonové, �B, sklo�elezobetonové, 
sestaveny z kusových prvk�  tzv. klenák� ; 
- monolitické – �B.

� elní oblouk – charakteristický znak kleneb pomyslný svislý p�í� ný �ez.

Pata klenby – podp� rné konstrukce, které 
p�enášejí šikmé tlaky od kleneb do svislých 
kcí (n� kdy op� rami – zdi � i táhla)

Výhody: dlouhá �ivotnost, statická únosnost, trvanlivost ve  vlhkém 
prost�edí, akustika

Nevýhody: pracnost, nerovný podhled, velká hmotnost, tl. stropní 
konstrukce.



Klenby - popis konstrukce :



� ešení paty klenby



Statické p � sobení kleneb



Klenby dle tvaru a konstrukce :

- valená, klášterní, zrcadlová, k�í�ová, neckovitá, � eská, hv� zdicová, 
pruská, �ebrová…  

valená

klášterní

zrcadlová

necková

� eská

k�í�ová



Klenebné �ebro

– místo proniku kleneb; 

= k-� ní i estetický prvek; 
- p�ejímá tlaky a p�enáší 
je do podpor

klenba s lunetami
(obr. valená klenba)

luneta

�ebrová klenba







Sklípková - diamantová klenba
- � eský unikát; 
- m� š�anské domy ve Slavonicích, 16.století.

*w19)



Klenby do traverz – cihelné

Výhoda – nízká k� ní výška, rychlé provád� ní, odolnost ohni
Nevýhoda – nerovnost podhled�  (vedlejší provozní prostory)



Konstruk � ní výška kleneb
- dáno typem klenebného oblouku, 
konstrukcí klenby 
a výškou pou�itého násypu (škvára, 
stavební su� , hlína…)

Klenba do traverz
- ni�ší konstruk � ní výška =  
ni�ší tíha stropní konstrukce

Klasická klenba 
(nap� . valená)
- vyšší konstruk� ní výška =  
v� tší tíha stropní konstrukce 
zejména v míst�  paty klenby

*w10)



2. Monolitické stropy (�B, výztu�) – rovný tvar

Rozd� lení dle tvaru : 

A- deskové, 

B- nosníkové –B1 trámové, 
-B2 �ebrové, 
-B3 �ebírkové
-B4 kazetové (trámy v obou  sm� rech), 

C- h� ibové (u skeletových KS)

Výhody: jakýkoli tvar, vysoká únosnost, odolnost proti ohni.

Nevýhody: pracnost, sezónní provád� ní, mokrý proces, pou�ití 
bedn� ní,  výztu� (dle tvaru i nerovný podhled).



2.A/ Deskové stropy - min. tlouš�ka desky dle
rozponu l (m) ve sm� ru ulo�ení 

- nosné v jednom sm � ru, rozp� tí do 3 m– prost�  
ulo�ená, (4,5 m - vetknutá)  
-nosná v obou sm � rech , rozp� tí a� 6 m.



Dle ulo�ení: - prost �  ulo�ené – podep�ená,
pou�ití-st �ešní konstrukce, výrobní a nevýrobní objekty

- vetknuté – spojeno s podporami v jeden celek zazd� ním 
do zdiva nebo spojeno s pozedním �B v � ncem. 

- spojité – probíhá p�es více podpor





Výztu� u vetknuté spojité desky
- rovná (hlavní nosná), krytí výztu�e cca 20 mm, (pr � m� r min.10 a
více mm, �ebírková výztu� – nikdy ne hladká)
- smyková ( ohyby obv. nad podporami, dle zp� sobu podep�ení)
- rozd� lovací (pr� m� r 6, 8 mm)



2.B) Nosníkové stropy
B1) Trámový

Vzdálenost trám�  1,2 - 3 m. Rozp� tí a� 8 m. S viditelným=nerovným 
nebo rovným podhledem.

B2/ �ebrový 
Vzdálenost �eber 0,6 - 1,2 m.

B3/ �ebírkový
Vzdálenost �ebírek do 0,6 m. Rozp � tí do 4,5 m.

B4/ Kazetový 
- vzájemn�  se k�í�ící �ebra, 
- ulo�eny po celém obvod � , 
- vhodné pro v� tší rozp� tí místností, 
- v� tší tuhost a menší pr� hyb.



2C) H� ibové stropy
- sloupy s h�ibovými hlavicemi (kruhové, � tvercové, obdélníkové…);

- pro rozpony 6-9m;

- u vyššího zatí�ení stropní konstrukce, kdy hrozí v  míst�  ulo�ení na 
sloup propíchnutí desky.



Zvláštní konstrukce - Sklobetonové stropy
Slou�í k prosv � tlení prostor. Skládají se z betonu, který tvo�í �ebírka a 
sklen� ných tvarovek.



3. Montované stropní konstrukce
Prvky (plošné, ty� ové, kusové) vyráb� né ve výrobnách, které se na stavb�  
montují - sestavují.
Výhody : rychlá a snadná montá� (= zkrácení výstavby), oka m�it �  únosný.
Nevýhody : vysoká hmotnost, rozp� tí dle koordina� ních a typiza� ních rozm� r� ,

Rozd� lení: 1/ plošné  (desky, panely, povaly),
2/ nosníkové (nosník + výpl � ).

Prvky (desky, panely, nosníky) se kladou na podpory nap�. do cementové 
malty, na betonový kvádr, ocelový plech, prkno (u d�ev� ných strop� ).

3.1) PLOŠNÉ MONTOVANÉ STROPY – desky, panely

� �B desky plné nebo vyleh� ené dutinami, nap�. PZD desky ší�ky 300mm
- rozp� tí do 3 m, ulo�ení min. 100 mm, 
- prostup proveden prosekáním v míst�  dutiny.



Typy stropních desekTypy stropních desek

-- plné,plné,
-- dutinové.dutinové.



� �B Panelové stropy – velkorozm� rové prvky. 

� �B panely plné š. 600, 1200, 3600, tl. 120 mm, délka 3600mm. 
Ulo�ení 140 mm. Montá� je �áby pomocí záv� sných ok. Nesm� jí se 
prosekávat.

� Dutinové panely – velká únosnost/velká hmotnost dílce. Rozp� tí 
a� cca  6,5 m. Tl. panelu a� 250 mm. Jednotlivá oka  se prová�í 
spojovacím �elezem a sva �ují se. Lze je prosekávat v míst�  dutin. 



Montá� a spojování panelových stop �



�� Stropní panely �B p � edpjaté Stropní panely �B p � edpjaté –– SpirollSpiroll

-- úprava podélné hrany je jiná ne� u �B panel � ;úprava podélné hrany je jiná ne� u �B panel � ;
-- p�edp� tí vneseno ve výrob�  pomocí p�edepnutých p�edp� tí vneseno ve výrob�  pomocí p�edepnutých 
výztu�ných kabelových lan =výztu�ných kabelových lan = >> vyvyššíšší úúnosnost, vnosnost, v�� ttšíší
rozprozp�� ttíí, men, menšíší prpr�� hybhyb

*w2)
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Ocelová patka

Ocelový úhelník

*w2)



Montá� – samosvorné klešt �

P� íklad � ezu stropem

*w2)



�� Stropní TT panelyStropní TT panely

-- vhodné pro velké rozpony vhodné pro velké rozpony –– a� 12 m (18m) a� 12 m (18m) 
-- velká zatí�ení  (sklady, shroma� 	 ovací haly apod.)velká zatí�ení  (sklady, shroma� 	 ovací haly apod.)



� Pórobetonové panelové stropy – velkorozm� rové prvky. 

Panely Ytong

= pórobetonové panely;
- délka panel�  do 6000mm;
- ší�ky panel�  625mm;
- ulo�ení na zdivu min.1/8 rozp � tí,

u zdiva 100mm;
- ukládání na sraz vedle sebe, 
spáry s výztu�í a zálivka betonem;
- mo�no jednoduše upravovat 
�ezáním.

*w9)



� Keramické panelové stropy – velkorozm� rové prvky. 

Panely Heluz

= keramobetonové panely
- do sv� tlého rozp� tí stropu 7,25m;
- ší�ky panel�  600,900 a 1200mm;
- ulo�ení na zdivu min.115 mm;
- ukládání na sraz vedle sebe, 
zálivka spár betonem C16/20;
- mo�no kombinovat s nosníkovým
stropem Heluz.

*w18)



Panely Heluz – rozm� ry, ulo�ení

*w18)



Panely Heluz - montá�

*w18)



3.2) NOSNÍKOVÉ STROPY – skládané (montované)

� D� ev� né  stropy
Výhody: snadné a rychlé provedení, okam�itá únosnost, vysok á 
únosnost, variabilita;
Nevýhody : ho� lavost.
Typy : A/ spalné, B/ polospalné

A/ Spalné

1/povalové – rozp� tí do 4,5 m, spodní líc omítnut, 
horní hlin� ná mazanina nebo násyp s povaly.

2/trámové – s viditelnými trámy, rozp� tí 
max. 8 m. Ulo�ení min 150 mm do kapes.



B/ Polospalné

- po�adavek nesnadno ho �lavého stropu vzdálenost d�ev. prvk�  80 mm,

- komíny min. 50 mm od omítnutého líce zdiva.

Typ: - trámový se zapušt � ným záklopem – sni�uje k � ní výšku podla�í;
- trámový s rákosníky – rákosník vynáší samostatn�  podhled, 

trám je  odleh� en a m� �e být navr�en na v � tší rozpon místnosti.





� KOMBINOVANÉ STROPNÍ KONSTRUKCE

A/ Nosníkové – nosníky+vlo�ky+betonová sm � s 
(nap�. keramické prvky + zálivkový beton)

B/ Kovové (kov-beton), 
C/ Filigránové (beton-beton),

5A/ Nosníkové

� Stop Porotherm
Pou�ití : individuální výstavba (RD, 
BD), nepou�ívá spec. zvedací za �ízení 
Sestava z:
• nosník �  POT (v. 175 nebo 230 mm, 
š. 160 mm) v osové vzdálenosti po 625 
nebo 500 mm;
• vlo�ek MIAKO - ší�ka vlo�ek 525, 
400, výšky 150, 190 a 230 mm, 
dopl� ková vlo�ka 80 mm.

� Lo - rozpon 1500 - 8000  mm (délka 
nosník� ),

� Ulo�ení nosník �  min. 125 mm, 
� Tl. stropu 190 a� 250 mm. *w1)



Nosník POT + keramické tvarovky Miako

*w1)



Nosníky se kladou na zdivo do malty cementové tl. 10 mm, vlo�ky na 
nosníky bez malty. Nosníky se podep�ou (vzep�ou), sou� asn�  
s nosníky se ukládají krajní vlo�ky. Prostor mezi no sníky a tvarovkami 
se zalije betonem a nadbetonuje se monolit. deska min. 30 mm nad
tvarovky. Strop plní svou funkci po dosa�ení po�ado vané pevnosti
betonu.

*w1)
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Pou�ití dopl � kové vlo�ky

1) Vytvo�ení skrytého pr� vlaku ve strop�  
- pod t� �kou p �í� kou, 
- ztu�ující �ebro p �i rozp� tí stropu více ne� 6m

2) Napojení �B schodiš �ové desky

3) Pro mo�nost dodate � ného vyztu�ení, nap �. u otvor�  ve strop�
*w1)
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� Z válcovaných I nosník �  a keramických desek HURDIS
(s kolmými � ely, se šikmými � ely + patky). HURDIS desky š. 250 mm, tl. 80 
mm, dl. 1100-1200.
- dnes se ji� nevyrábí
Návrh I profilu : do 3,3 m I � . 12 – pro rovné � elo

do 4 m I � . 14 – pro rovné � elo
do 4,75 m I � . 16 – pro rovné i šikmé � elo
do 5,28 m I � . 18 - pro rovné i šikmé � elo

max. do 6 m I � . 20 - pro rovné i šikmé � elo
I � . 22 – pro rovné � elo

Montá� :
- polo�ení I nosník � , 
- navle� ení patek, 
- ulo�ení desek Hurdis se šikmými � ely, 
- MVC max. 10 mm (ne víc proto, �e pak 
dochází k pnutí a dochází k havárii-
spadnutí spodní � ásti stropu),
- zásyp nebo polystyrén, 
- nadbetonování I profilu bet. mazaninou 
min. tl. 40 mm.



HF nosník



�� Stropy Stropy plynosilikátovéplynosilikátové NOSNÍKOVÉ NOSNÍKOVÉ -- YtongYtong

� nosníky v osové vzdálenosti po 680 nebo 580 mm + Ytong vlo�ky
� délka nosník�  do 7m;
� ulo�ení nosník �  min. 150 mm; 
� tl. stropu 250 mm;
� do zálivkového betonu se klade výztu�ná KARI sí � .

*w9)
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Další varianty skládaných 
nosníkových strop �

� strop Liapor
- tvarovky z liaporbetonu

� strop Velux
- ztracené bedn� ní
ze št� pkocementových
desek

� strop MEDMAX 
– polystyrenové stropní tvarovky

*w10)
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5B/ Kovové stropy
Skládají se z trapézového plechu lisovaného (VS�) a  �B desky. 
Rozp� tí 3 – 9 m, výška plech �  30,50, 80 mm. Pou�ití: obvykle jako 
sou � ást ocelové konstrukce.

U bytových a ob � anských staveb 
nutno v � novat pozornost:

- akustice (dvojitý prvek-nosná � ást, 
podhled),

- po�ární bezpe � nosti (protipo�ární 
nást� ik � i podhled).



Typy trapézových plech �Typy trapézových plech �



Konstrukce:
- nesp �a�ené – beton je pouze jako výpl� , nespolup� sobí,
- sp �a�ené - beton spolup� sobí a p�enáší zatí�ení (min tl. 40 mm), 
vlo�ena výztu�, p �iva�ená k plechu



5C/ Filigránové stropy
Tl. stopní konstrukce 120 – 250 mm, 

- prefa panel tl. 60mm, 
- p�íhradová výztu�, beton B30, 
- nadbetonávka B20. 

Desky prost�  ulo�ené. Ulo�ení 1,05 l . Rozp � tí do 7,2 .



Výhody :

-P�i následné betoná�i nahrazují bedn � ní, 

-Snadná montá�,

-P�izp� sobitelnost rozm� r� , tvaru, únosnosti,

-Volitelný po� et otvor� ,

-Snadné zmonolitn� ní se sousedními kcemi

*w2)
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