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Pozední v � nce a zední
kleštiny



Ztu�ující pozední v � nce, zálivková výztu� a zední kleštiny

- pat�í mezi vodorovné konstrukce, 
- provádí se ze �B (výztu� min. 4 profily 10 a� 12 m m z betoná�ské oceli), 
- na všech nosných a ztu�ujících st � nách v úrovni strop�  ka�dého podla�í. 

Nutno zajistit p � i provád � ní v � nc�  funkci tepeln �  izola � ní.

Rozm� r v� nce: výška - min. 150 mm,
ší� ka - ve st�ední zdi = ší� ce st � ny 

- v obvodové st� n� = zmenšena o ulo�ení nosné � ásti
stropu a o tl. tepelné izolace z exteriéru 

D�íve funkci pozedního v� nce nahrazovaly zední kleštiny.

Plní funkci: - ztu�ující,
- nosnou,
- kotevní;

tedy:
- zachycení tahových sil ve svislých kcích – od  nerovnom� rného sedání, 

rozdílného zatí�ení, na poddolovaném území,
- rovnom � rné roznášení osam � lých b �emen (od nosník� ),
- tuhost ve vodorovném sm � ru , tj. upnutí stropní konstrukce do nosných 

zdí.



Provád � ní pozedních v � nc �

Na všech svislých nosných 
a ztu�ujících st � nách



Pozední v � nce + plošné montované stropy
� velkorozm� rové prvky.

- �B panely plné a dutinové, desky,  
- ulo�ení prvk �  140 (min. 100) mm,
- v� nec je proveden v úrovni nosné stropní konstrukce jak na obvodové, 

tak i na st�ední zdi.



St� ny + montovaný strop (panely) => umíst� ní v� nce



V� ncovka s TI

Výztu� v � nce
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Provád � ní pozedního v � nce
- vyztu�ení, 
- zateplení z exteriéru .



Pozední v� nec u strop�  s nosníky (ocel, beton, d�evo)



D� ev� ný trámový strop



Nosníkový strop – nosníky POT + Miako



Keramobetonový strop systému Porotherm
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�B v � nec v úrovni stropu se zateplením na fasád �


