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Konstrukce spojujKonstrukce spojuj ííccíí rr �� znznéé vývý šškovkov éé úúrovnrovn ��

Podle konstrukPodle konstruk�� nníího ho ��eeššeneníí propojenpropojeníí rr�� zných význých výšškových kových úúrovnrovníí
rozlirozliššujeme nujeme náásledujsledujííccíí konstrukce:konstrukce:

�� schodischodišštt�� , , 

�� ššikmikméé rampy, rampy, 

�� �� ebeb�� ííky, ky, 

�� výtahy.výtahy.

Normy: Normy: 
� SN 734130 Schodišt�  a šikmé rampy� SN 734130 Schodišt�  a šikmé rampy--1985,  1985,  
� SN 743305 Ochranná � SN 743305 Ochranná zzáábradlbradlíí--19981998. . 
+ p�edpisy pro konkrétní provoz objektu+ p�edpisy pro konkrétní provoz objektu



1.SCHODIŠT�
� Názvosloví

Slou�í k trvalému komunika � nímu spojení mezi dv � mi výškovými úrovn � mi a 
je umíst � no ve schodiš � ovém prostoru. Skládá se z ramen, podest a stup �� .

Schodiš � ový prostor – prostor v n� m� bude umíst � no schodišt� .

Schodiš � ové rameno – konstrukce, která má min. 3 stupn�  a spojuje r� zné 
výškové úrovn� . Rameno: nástupní, výstupní, mezilehlé.

Podesty=odpo � ívadla – konstrukce umo� � ující spojení nebo ukon� ující schod. 
ramene v jedné výškové úrovni.

Zrcadlo - volný prostor mezi schodiš�ovými rameny (umíst� ní výtah� ).

Schodiš � ový stupe � – konstruk � ní prvek vytvá � ející schod. rameno a 
umo� � uje p�ekonat ur� itou výšku a délku jedním krokem. Horní plocha se nazývá 
stupnice. Spodní plocha=podstupnice. Bo� ní plochy=� ela.

Stupe �  jalový – horní plocha lícuje s plochou podesty (poslední),

Stupe �  nástupní – první stupe�  v rameni.

Stupe �  ukon � ující – poslední nejvyšší stupe�  ve schodiš�ovém rameni.

Výstupní stupe � – stupn�  mezilehlé, mezi nástupním a ukon� ujícím.





Rozd� lení schodišt �
1/ dle umíst � ní: - vnit�ní  (1, 2, 3)

- vn� jší (p�edlo�ené, provozn �  souvisí z budovou) – (4)

- terénní  (5)

2/ dle funkce:    - hlavní (1)

- vedlejší (provozní) – (2)

- vyrovnávací (3)



3/ dle po � tu ramen : -jednoramenná (1),
- dvouramenná  (2),
- víceramenná (3, 4);

4/ dle tvaru ramen: - s p � ímými –
stupn�  se stálou ší�kou  
stupnice,
- se zak� ivenými - tzn. 
ší�ka stupnice je 
prom� nná,
- smíšenými;

5/ dle smyslu výstupu: - p�ímé
- pravoto� ivé
- levoto� ivé

Obr. 1/ jednoramenné, 2/ 2-ramenné, 
3/ 3-ramenné, 4/ sdru�ené ( v� tvené )



6/ dle zp � sobu podporování stup �� :
- s pln �  podporovanými stupni

1/ podezd� né stupn� ;

- s oboustrann �  podporovanými stupni 
nebo zav � šenými
2/ deskové, 
3/ v�etenové, 
4/ schodnicové, 
5/ se zav� šenými stupni;

- s jednostrann �  vetknutými stupni
do nosných st � n
6/ visuté;

- se zvláštními stupni (eskalátory).



7/ Dle sklonu ramen:

- rampová   10-20°, výška stupn �   80-120 mm

- mírná 20-30°,                     130-150 mm

- b� �ná 25-35°,                     150-180 mm

- strmá 35 – 45°,                   180-200mm

- �eb � íková 45-60°,                      200-250 mm



8/ Dle p �evládajícího materiálu:
d�ev� ná, kamenná, cihelná, betonová(�B),  kombinovaná

9/ Dle technologie provedení: - monolitická
- montovaná

�  Stupn �  – musí mít stejnou výšku a ší�ku (v míst�  výstupní � á�e) v celém rameni



�� Základní pravidla navrhováníZákladní pravidla navrhování

Optimální pom � r výšky stupn �  a ší� ky stupnice:   2v + š = 630   
pro rameno o sklonu cca 30° (25-35°) 

Max. po � et stup ��  v rameni - max.18

� Min. ší � ka schod. ramene - - pro RD min. 900 mm
- pro BD min. 1 100 mm (pokud je v dom�  výtah)

ostatní dle po�adavku na po�ární bezpe � nost;

� Ší� ka hlavní podesty =  min. ší�ka schod. ramene + 100 mm 
pokud se na podestu neotevírají dve�e výtahu (pak je š. 1600 mm);

Ší� ka mezipodesty = min. jako ší�ka schodiš�ového ramene, 

Ší� ka vlo�ené mezipodesty (u p�ímého dvou ramenného schodišt� );
š = min 630+b

Pr� chodná ší � ka – vzdálenost mezi stavebními konstrukcemi vymezující pr� chod ramene. 

Min š. 1 proudu = 600 mm (nebo ½ násobku). Tedy 1200, 1500, 1800, RD min. 900 mm, 
bytový d� m 1200 mm.



Ší� ka mezipodesty

– dve�e otevíravé do prostoru schodišt� : ší�ka = pr� chodná ší�ka podesty;

- dve�e otevíravé mimo prostor podesty;



*n4)



� Terénní pa�ené schodišt �

� Konstrukce schodišt �



� Desková schodišt �

Nosnou konstrukcí je deska, která je vetknuta do podestových nosník�  nebo tvo�í 
lomenou desku .

Dle materiálu: monolitické, prefabrikované. 





P� íklad monolitického deskového schodišt �  v BDP� íklad monolitického deskového schodišt �  v BD

–– systém VELOXsystém VELOX

*w3)
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Betoná� schodišt �  – výška posledního stupn �

*w3)



Schodiš � ové �elezobetonové rameno
(nap� . pro montovaný skelet)

- �elezobeton, výroba na míru, nutno 
�ešit detaily ulo�ení, montá� je �ábem



Schodišt �  deskové s nadbetonovanými stupniSchodišt �  deskové s nadbetonovanými stupni



� Schodnicová schodišt �
Schodnice jsou šikmé nosníky ulo�ené nebo vetknuté do podesto vých nosník� . 
Výhodou je, �e schodišt �  je samostatný prvek a nenarušuje schodiš�ové zdivo.



Schodnicové montované schodišt �



To� ité kamenné schodišt �

1-sloupové v�eteno

2-buben stupn� (hlava stupn� )



D�ev� né schodnicové schodišt �



D�ev� ná �eb � íková schodišt �

Jednoramenné schodišt�       

- dv�  schodnice v. 250 mm;  

- stupnice (ukládané do schodnic ) 
bez podstupnic.



Schodnice z lisovaného plechu , stupnice z rýhovaného 
plechu p�iva�eny na bo� nice a ze spodu vyztu�ena úhelníky .



� Monolitický skelet - deskové schodišt�

- schodišt�  jedno- a� t � íramenné



� Montované betonové schodišt �

Schodiš � ové stupn �  Ytong

- pórobeton, mo�nost úprav, 
jen ur� ité rozm� ry, nutnost 
oboustranného ulo�ení

*w9)



� ZÁBRADLÍ
Ukon� uje schodiš�ová ramena na volných koncích a jsou ukon� ena 
madly. Musí být pevná a bezpe� ná, neho�lavá. 

- výška zábradlí: 900-1100 mm, musí být z neho�lavého materiálu,

- ší�ka mezer v zábradlí: max. 130 mm,

- schodišt�  s > 3 stupni = zábradlí (550 mm p�evýšení),

- oboustranné obezd� ní (st� ny): madlo alespo�  na jedné stran� ,

- madlo – d�evo, plast, kov se zará�kami. Min. 40 mm od líce zd iva.

*n5)



Kotvení zábradlí do ramen a podest z boku nebo ze s hora

*n5)



Kotvení zábradlí do ramen a podest z boku nebo ze s hora

- zakotvení sloupk�  max. ke ka�dému 3-4 stupn �  (cca 600-900), 
do hloubky 80 - 100mm.



2. �EB 	 ÍKY (ocelové � SN 743282)

Slou�í pro ob � asný výstup.

Dle konstrukce: p�í� lové, stupadlové.

- pevné, skládací, výsuvné, 

- vzdálenost p�í� lí 280-330 mm,

- vzd. bo� nic 400 - 450 mm.

- max. dl. 12 m, v� tší délka = více    v� tví 
dl. max.9 m.

P� í� lové �eb � íky - tvo�en podélnými nosnými 
prvky spojenými p�í� lemi

*n6)



Stupadlové �eb � íky – �eb �ík tvo�en stupadly



3. ŠIKMÉ RAMPY
Šikmá konstrukce vyrovnávající plynule menší rozdíl výšek bez pou�ití stup �� .

Rampy pro p � ší:

- ší� ka rampy : min 1300 mm. Opat�ena madly po obou stranách ve v 900 mm a 
vodící ty� í ve v. 250 mm.

- sklon rampy: - sklon 1:12 (8,33% osoby s omezenou schopností pohybu), 

- sklon 1:8 (12,5%) - délka do 3 m.

- mezipodesta: š. 1,5 m délka rampy > 9 m.

Rampy pro vozidla:

- sklon: 1:10 a� 1:12.

Nutno dostate� n�  drsný povrch 
proti skluzu.

*v2)



4. VÝTAHY
Vertikální spojení r� zných výškových úrovní.

- musí být v objektech s 5 a více podla�ími (4 podla �ní domy nemusí, ale musí 
po� ítat s jeho dodate� ný návrhem), min pro 4 osoby;

- umíst� ní v prostoru zrcadla, vedle schodišt� , ale v�dy tak, aby obytná místnost 
nesousedila s výtahovou šachtou;

- kabina výtahu 1100*1400 (2100 evakua� ní), dve�e min 800 mm.

Podle ú � elu: - osobní (v� . panoramatických), 
- nákladní, 
- evakua� ní.

Strojovny výtahu: 
- samostatný prostor, kde je umíst� n stroj výtahu (nad, pod nebo vedle výtahu).

Podle zp � sobu dopravy:
- s p�erušovaným a nep�erušovaným typem jízdy.

Typy výtah �  dle pohonu: - hydraulický (1,6 m/s), 
- lanový (1,4 m/s), 
- paternoster (0,25 m/s).


