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St� nové systémy

Svislé st � nové konstrukce se d � lí dle:
- statického p � sobení : - nosné 

- nenosné
- polohy v budov� : - vnit�ní

- vn� jší (obvodové)
- funkce v budov� : nap�. - mezibytové (funkce akustická)

- po�ární
- schodišt�ové

St� ny dle technologie :
1. - zd� né (cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené)
2. - monolitické (z litého �B do bedn � ní)
3. - montované (z velkoplošných dílc� , tj. blok�  nebo panel� )



Zajišt � ní stability nenosné st � ny Zajišt � ní stability nenosné st � ny 
-- podobn �  jako u nosné st � nypodobn �  jako u nosné st � ny

�� ZDIVO ZDIVO = stavební konstrukce vzniklá zám� rným skládáním = stavební konstrukce vzniklá zám� rným skládáním 
prvk�  z p�írodního nebo um� lého prvk�  z p�írodního nebo um� lého stavivastaviva spojované spojované maltoumaltou
nebo nebo kladené na suchokladené na sucho ..

�� Stavivo + malta = funkce nosnáStavivo + malta = funkce nosná + + VAZBAVAZBA (zp� sob kladení (zp� sob kladení 
staviva)staviva)



P� í� ky = nenosné svislé konstrukce
- svislé nenosné konstrukce rozd� lující vnit�ní prostor budov,   
p�enášejí pouze vlastní hmotnost do nosných konstrukcí (strop� , 
st� n).

��� � funkce: - optické d� lení prostoru;
- zvukov�  izola� ní;
- tepeln�  izola� ní;
- protipo�ární.

��� � d� lení p � í� ek:

1/ podle hmotnosti: - velmi lehké   m<50 kg/m2
- lehké            m=50 a� 120 kg/m2
- t� �ké            m>120 kg/m2

2/ podle zabudování : - pevné (p�emíst� ní = vybourání)
- p�emístitelné (z lehkých dílc�  = lze 
demontovat)

- pohyblivé (posuvná dráha – posuvné, 
skládací)

3/ dle statického systému: - spodní ulo�ení, zav � šení (na strop), 
bo� ní  ulo�ení, kombinované ulo�ení.



��� � Ukotvení p � í� ek k nosným st � nám:

� do drá�ek, 
� do kapes, 
� pomocí kotev, trn� …

��� � Ukon � ení p � í� ky v horní úrovni:

� u stropu - nutná dilatace (zabrán� ní op�ení stropu do p�í� ky) nap�. PUR p� na; 
� u � áste� n�  nosných p�í� ek – nutný v� nec pod k-cí, která se opírá;
� u p�í� ek s volnou výškou (podkroví) – vhodné ztu�ení v hor ní � ásti (menší 
v� nec, vlo�ení vodorovné výztu�e do spáry, ztu�ující rám nap�. ocelový U profil)

��� � Postup montá�e: 1. ST� NA, 2. STROP, 3. P� Í� KA, 4. PODLAHA, PODHLED



Ukon � ení p � í� ky v horní � ásti
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�� P� í� ky zd � né P� í� ky zd � né -- cihelnécihelné
�� Cihla plnáCihla plná CP CP 290*140*65290*140*65 mm tzv. velký formátmm tzv. velký formát

-- plný st�ep bez otvor�  (dutin);plný st�ep bez otvor�  (dutin);
-- maltoványmaltovány lo�né i sty � né spáry;lo�né i sty � né spáry;
-- tltl. p�í� ky min. 75 mm nebo 150 mm;. p�í� ky min. 75 mm nebo 150 mm;
-- výhody: vysoká pevnost, dobré akustické a protipo�á rní vlastnosvýhody: vysoká pevnost, dobré akustické a protipo�á rní vlastnostiti
-- nevýhody: vyšší hmotnost, špatná tepeln�  izola� ní schopnost.nevýhody: vyšší hmotnost, špatná tepeln�  izola� ní schopnost.

�� Cihla metrická Cihla metrická CDmCDm 240*115*113240*115*113 mmmm
-- keramická cihla vyleh� ená dutinami; keramická cihla vyleh� ená dutinami; 
-- maltoványmaltovány lo�né i sty � né spáry;lo�né i sty � né spáry;
-- tltl. p�í� ky 125 mm;. p�í� ky 125 mm;
-- ni�ší pevnost, lepší tepeln �  technické parametry.ni�ší pevnost, lepší tepeln �  technické parametry.
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Ukotvení p � í� ky do kapes



Ukotvení p � í� ky do drá�ky



�� P� í� ky vápenopískovéP� í� ky vápenopískové
�� Vápenopískové p � í� kovkyVápenopískové p � í� kovky

-- p�esné hrany p�esné hrany –– maltoványmaltovány všechny spáry nebo P+D všechny spáry nebo P+D –– maltovánamaltována jen jen 
lo�ná spára; lo�ná spára; 
-- spáry: malta nebo lepící tmel; spáry: malta nebo lepící tmel; 
-- tltl. p�í� ky 125 mm;. p�í� ky 125 mm;
-- výhody: dobré akustické a po�ární vlastností, akumu la� ní schopnvýhody: dobré akustické a po�ární vlastností, akumu la� ní schopnost;ost;
-- nevýhody: horší sou� initel prostupu tepla, tepelná rozta�nost;nevýhody: horší sou� initel prostupu tepla, tepelná rozta�nost;
-- kotvení: pomocí st� nových spon (do spáry nebo tvaru L).kotvení: pomocí st� nových spon (do spáry nebo tvaru L).
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� P� í� ky tvárnicové – keramické
- p�íklad systému - Porotherm:

Porotherm 8 P+D (80 * 497 * 238 mm)
Porotherm 11,5 P+D (115 * 497 * 238 mm) 

Porotherm 14 P+D (140 * 497 * 238 mm)

Porotherm 17,5 P+D (175 * 372 * 238 mm) i jako nosná st� na;
Porotherm 24 AKU (115 * 240 * 113 mm) – mezibytová p�í� ka;

Porotherm 30 AKU (145 * 300 * 113 mm) – mezibytová p�í� ka.

- p�í� kové keramické zdivo: 50, 80, 125, 150, 175 mm;
(dle sortimentu výrobce nap�. Wienerberger, Tondach, Heluz…)

- dutiny - v�dy musí být kolmo k lo�né spá �e;
- sesazování tvárnic do zámk�  (P+D)– bezmaltová sty� ná spára;
- lo�ná spára – malta - maltuje se ve 2-3 pruzích v�dy a� k okraji zdiva, 

tl. spáry 12 mm;
- provedení na tenkovrstvý tmel, tl. spáry 1-3mm;

- kotvení – pomocí st� nových kotev 
(vodorovn�  do spár nebo z boku st� ny do tvaru L)
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Keramické p � í� ky – zp � sob zd � ní

*w1)



*w1)



Sytém Ytong
- p�í� kové zdivo: 150, 100, 75, 50 mm.
- pevnostní a hmotnostní t�ídy: P2-500, P4-600, P4-700
- sesazování tvárnic na sraz – lepí se v lo�né i sty � né spá�e plnoplošn� ;
- p�esné zd� ní na lapící tmel - spáry tl. 1-3 mm;
- výhody: nízká hmotnost; dobré tepeln�  izola� ní schopnosti; neho�lavé; 
snadná úprava tvaru (�ezání, vrtání);
- nevýhody: nízká zvukoizola� ní schopnost, vyšší nasákavost;

�� P� í� ky z lehkých beton �P� í� ky z lehkých beton �
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Kotvení a provád � ní p � í� kyKotvení a provád � ní p � í� ky
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Kotvení a provád � ní p � í� kyKotvení a provád � ní p � í� ky *w9)



- Sklobetonové – ze

sklen� ných tvárnic         

(Luxfery)                               
a �B spár;

- Copilit

�� Sklen � né p � í� kySklen � né p � í� ky
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Sklen � né p � í� ky - realizace
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- Monierova p�í� ka – cement;

- Rabitzova p�í� ka – sádra.

�� MonolitickéMonolitické
p� í� kyp� í� ky



- pevné, p � emístitelné, pohyblivé

- konstruk� n� se provádí jako

• plošné (nosná � ást p�í� ky je tvo�ena deskou)
• roštové (nosnou � ást p�í� ky tvo�í rošt kovový nebo d�ev� ný, 

na n� j se montuje oplášt� ní – desky SDK, OSB, 
Fermacell, Rigidur…) 

� SDK p� í� ky 
- nap�. Knauf, Rigips;
- nosný rošt (hliníkové nebo d�ev� né 

profily) 
+ sádrokartonová deska 
+ minerální izolace. 

- tlouš�ka p�í� ky dle po�adavk �  
p�edevším akustických.

�� Lehké montované p � í� kyLehké montované p � í� ky
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Lehké p�í� ky Lehké p�í� ky –– d�ev� ný a ocelový roštd�ev� ný a ocelový rošt
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Montovaná SDK p�í� ka Montovaná SDK p�í� ka –– ukon� ení u podlahyukon� ení u podlahy
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Montovaná SDK p�í� ka Montovaná SDK p�í� ka –– ukon� ení u podlahyukon� ení u podlahy
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��� ���� � P� í� ky P� í� ky cembritcembrit
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Desky Desky InternitInternit LWLW

�� pro p�í� ky ve vnit�ních prostorech;pro p�í� ky ve vnit�ních prostorech;
�� vyrábí se z cementu, vápence, vyrábí se z cementu, vápence, 

celulózových vláken, celulózových vláken, sídysídy a dalších a dalších 
p�ísad;p�ísad;

�� povrch desky je p�írodní, šedý se povrch desky je p�írodní, šedý se 
slídovými flitry na povrchu desky; je slídovými flitry na povrchu desky; je 
mo�ná povrchová úprava nát � remmo�ná povrchová úprava nát � rem

�� mo�nost snadného omývání mo�nost snadného omývání 
mýdlovou vodou � i jiné mechanické mýdlovou vodou � i jiné mechanické 
� išt� ní;� išt� ní;

�� díky vysoké hodnot�  PH odolnost díky vysoké hodnot�  PH odolnost 
proti vlhkosti, plísním a houbám;proti vlhkosti, plísním a houbám;

�� t� ída A1, tedy neho�lavý materiált�ída A1, tedy neho�lavý materiál
�� kombinace hmotnosti a pevnosti kombinace hmotnosti a pevnosti 

materiálu zaru� ují vysokou hladinu materiálu zaru� ují vysokou hladinu 
akustického útlumu; akustického útlumu; 

�� ocelový nebo d�ev� ný rošt.ocelový nebo d�ev� ný rošt.
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Desky Desky InternitInternit LWLW *w23)


