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Doporu � ená a pou�itá literatura

Normy � SN: 
� SN 73 4301 Obytné budovy
� SN EN 1991-1 (73 00 35) Zatí�ení stavebních konstrukcí
� SN 73 05 40 - 2 Tepelná ochrana budov – Po�adavky
� SN 731901 Navrhování st�ech

Vyhlášky:
vyhláška MMR � .137/1998 Sb. O obecných technických po�adavcích 

na výstavbu



- dle sklonu st � echy d � líme na  - ploché  (sklon 0° a� 5°)- � SN 731901
- sklonité – šikmé (sklon 5°a� 45°)

- strmé (sklon 45°a� 90°)
St� echa - st � ešní konstrukce
– stavební konstrukce nad chrán� ným (vnit�ním) prost�edím, vystavená 

p�ímému p� sobení atmosférických vliv� , podílející se na zabezpe� ení 
po�adovaného stavu prost �edí v objektu.

Uspo �ádání
- sestává se z nosné st�ešní konstrukce + jednoho nebo n� kolika 
st�ešních pláš��  odd� lených vzduchovými vrstvami + dopl� kových 
konstrukcí a prvk� . 
= = nosná st�ešní konstrukce +nosná st�ešní konstrukce + st�ešní pláš�  (nenosná konstrukce)st�ešní pláš�  (nenosná konstrukce)

St� ešní pláš � – nenosná konstrukce
– � ást st�echy, která je dopln� na n� kterými z dále uvedených vrstev:

- hydroizola� ní, 
- tepeln�  izola� ní, 
- spádová, podkladní, 
- parot� sná, expanzní, pojistná nebo pomocná hydroizola� ní,
- podhledová (dle po�adavk � ).

St� echa St� echa 





Faktory p � sobící na st � echu
- mechanické a dynamické namáhání st � ech – odolnost v�� i zatí�ení 
nahodilému (klimatická-sníh, voda, vítr), zatí�ení teplotou (slune� ní 
zá�ení),
-hydro fyzikální namáhání – po�adavek je kladen na nepropustnost 
vody a vlhkosti v kapalném skupenství do st�ešních prostor, 
- vlhkostní stav a re�im - dosa�ení p �íznivého vlhkostního stavu st�echy 
(nap�. pokles pevnosti, zvýšení hmotnosti, objemové zm� ny, sní�ení 
tepeln�  izola� ních vlastností st�echy), které by ohrozily funkce st�echou 
pln� né,
- korozní namáhání st � ech – odolnost v�� i chemickým, tepelným, 

biologickým, elektromagnetickým a atmosférickým vliv� m.

Po�adované vlastnosti
- Odolnost v �� i pov � trnosti, VU zá �ení, vlhkosti
- Trvanlivost (�ivotnost)- závisí na kvalit �  provedení a vlastnostech 

pou�itých materiál �  a prvk�  
- Tepeln �  izola � ní  - vrstva zajiš�ující po�adovaný teplotní stav vnit �ního 
prost�edí, bránící zejména ne�ádoucímu úniku tepla z objek tu 
- Akustické – nepr� zvu� nost vzduchová a kro� ejová -dle typu st�echy
- Spolehlivost (mechanická, fyzikální)
- Po�ární, hygienické a ekologické.



Tvary sklonitých st � ešních konstrukcí

A) SKLONITÉ ST � ECHY





Krov Krov –– vaznicová soustava s vaznicová soustava s polovalboupolovalbou



Krov Krov –– vaznicová soustava s vaznicová soustava s polovalboupolovalbou



Prvky krovové soustavy

Šikmá st � echa – sklon do 45°
Strmá st � echa – sklon v � tší 45°



� Vaznicové soustavy
- název je odvozen od zp� sobu podporování, tzv.vaznicemi (podélné vodorovné 
prvky).

Vaznice = vodorovné prvky, které jsou podporovány v plných vazbách
svislým nebo šikmým sloupkem , šikmými vzp� rami a pásky;

- podle polohového umíst� ní v krovu:
- pozední tzv. pozednice -pln�  ulo�ená na obvodové 

st� n�  objektu, kotvené do stropní konstrukce � i 
nadezdívky po cca 1,5-2,0 m,

- st � ední -umíst� né mezi okapem a h�ebenem st�echy,
- vrcholová - nazývané h�ebenové - umíst� né v 

h�ebeni krovu.
Krokve = šikmé prvky, které jsou na vaznice osedlány;

- osová vzdálenost krokví se pohybuje od 0,8 do 1,2 m 
(dle typu a tíhy krytiny, dle zatí�ení sn � hem …);

- volná vzdálenost krokví mezi podporami (vaznicemi) se 
doporu� uje max. 4,5 m;

- vzdálenost od podpory krokve (st�ední vaznice) k volnému 
h�ebeni se doporu� uje max. 2,5 m s dopln� ním vrcholovou kleštinou; 

- volný konec krokve p�esahující podporu (pozednici) v míst�  � ímsy se 
doporu� uje max. 1,5 m.



� Schéma plné vazby





Plná vazba
= vazba, kde je vaznice podep �ená, tzn. Je podporována svislým nebo šikmým 
sloupkem a šikmými pásky (na vaznici je osedlaná krokev). 

Konstruk � ní zásady vaznicových soustav

- vzdálenost plných vazeb se doporu� uje max. 4,5 m;
- mezi plnými vazbami jsou zpravidla t� i vazby prázdné tzv. jalové 

(vaznice bez podpory, le�í na ni pouze krokev) .

- krajní plné vazby - vaznice je ulo�ena na štítové st � n�  pokud je nosná (tl. 300 mm 
a více) nebo má zd� né pilí�e . Vzdálenost od nosného štítu k první plné vazb�  krovu 
je maximáln�  p�es 3 krokvová pole, tedy max. 3000 m. 

- vzdálenost krokví od štítu maximáln�  300 mm-osov�  (vzdálenost, bez statického 
posouzení).

- u nenosného štítu se první plná vazba umís�uje zpravidla p�es jedno krokvové pole.



� Další prvky vaznicové soustavy

Pásky = šikmé prvky namáhané na tlak, obvykle � tvercového pr�� ezu;
- u st�edních plných vazeb jsou oboustranné, 
- u krajních plných vazeb (je-li plná vazba umíst� na u štítu) jednostrann� , 
- pásky spolup� sobí p�i p�enášení zatí�ení z vaznic do sloupk � , zkracují 

rozp� tí vaznic,
- pásky zajiš�ují podélnou tuhost vaznicových soustav (tzv. zav� trování). 

Vazné trámy = trámy nad podlahou ve sm� ru kolmo k h�ebeni - ulo�eny na 
obvodových st� nách; 

- z po�árních d � vod�  spodní plocha vazného trámu minimáln�  80 mm nad
úrovní nášlapné vrstvy podlahové konstrukce.

Šikmé vzp � ry = prvky šikmé, podporující sloupek;
- za� epovány do sloupku a vazného trámu;
- spolup� sobí se sloupky p� i roznášení zatí�ení na vazný trám;
- spolup� sobí p�i ztu�ení plné vazby v p �í� ném sm� ru.



Kleštiny = vodorovné prvky;
- zajiš�ují p�í� né ztu�ení plných vazeb (svázání vaznic, sloupk �  a 

krokví v plných vazbách), 
- osazují se v�dy ve dvojici v místech vaznic:

- kleštiny dolní – vá�ou krokve plné vazby nebo pozed nice 
k sloupk� m nebo vzp� rám;
- kleštiny horní (st�ední) – vá�ou vzájemn �  krokve v plné 
vazb� , st�ední vaznice a sloupky (u v� tších rozpon�  krov�  
mohou být ve více úrovních podle polohy vaznic);
- kleštiny vrcholové – mohou se u�ít pro zajišt � ní 
vrcholového spoje krokví v plné vazb�  a vrcholové vaznice.



Axonometrie vaznicové soustavy



� Schéma druh �  plných vazeb



� Krov se zkráceným vazným trámem – tzv. Ba � kora







� St� echa sedlová s valbou



� Základní tesa � ské  spoje
Provedení spoj�  jednotlivých konstruk� ních prvk�  a stykování konstruk� ních 
prvk�  v tradi� ních d�ev� ných krovech bylo provedeno zejména spoji:

- tesa� skými
- h�ebíkovými
- vrutovými
- svorníkovými a kolíkovými .

V� tšinou se provádí kombinace spoj�  (nap�. tesa�ské spoje dopln� né kolíky, 
h�ebíky nebo svorníky).



Osazení vazného trámu, osazení pozednice



�� Novodobá Novodobá hambálkováhambálková soustavasoustava
•• vhodné pro vyu�ívané podkroví vhodné pro vyu�ívané podkroví 

•• úspora �ezivaúspora �eziva

•• výrazn� jší síly p� sobící na pozednice výrazn� jší síly p� sobící na pozednice –– nutno posoudit kotvení nutno posoudit kotvení 
pozednicepozednice

•• nutno �ešit ztu�ení v podélném sm � ru nutno �ešit ztu�ení v podélném sm � ru –– nap�. ztu�idlanap�. ztu�idla









� Odvodn � ní šikmých st � ech
- odvod vody z ka�dé st �ešní roviny - do okapních �lab �  (vodorovný 
klempí�ský prvek) a následn�  odpadním potrubím (prvek svislý) do
le�até kanalizace;
- pr� m� r je odvislý od odvod� ované plochy, min. 100 mm. 
- materiál klempí�ských prvk�  – plech m� d� ný, pozink, plast, nerez.

�labové háky p �ipevn� né ke krokvi 
(z pásoviny 25 x4mm)



Uchycení odpadních trub 
pomocí zd�� í do fasády

Odpadní – deš � ové - potrubí
Pr�� ez. plocha dle odvod� ované plochy. P�esahy zasunutí 60 mm.



� Krytiny šikmých st � ech

- chrání vnit�ní prost�edí p�ed nep�íznivými vlivy, ale není vodot� sná !!!

Výb� r druhu krytiny souvisí se sklonem st � echy:

- tašková keramická (25°) - Tondach, 

- tašková betonová (22°) - Bramac,

- b�idlicová (30°) - p �írodní kámen,

- vláknocementová (šablony, vlnité desky) - Cembrit, 

- plechová (profilovaná, hladká) (7°) - Ranilla,

- bitumenová (neboli asfaltovláknitá) (15°),

- asfaltový šindel (20°),

- d�ev� ný šindel (20°),

- došky (45°) – sláma, suchá tráva



� Tašková krytina 
= krytina skládaná z jednotlivých maloplošných prvk�  rovinných nebo tvarovaných;

- materiál: keramika, beton;

- tvar: oby� ejná, tvarovaná, prejz, vlnovka;

- kladení: od spodu na vrch, �ady s p�esahem;

- sklon nad 60° <= nutno tašku kotvit.

Stykování tašek



Keramická taška Keramická taška –– bobrovka dvojitá bobrovka dvojitá (vep� edu)(vep� edu)

-- prejzyprejzy (vzadu)(vzadu)



Keramická taška Keramická taška -- prejzaprejza



Tvary sklonitých st � ešních konstrukcí









�� Krytina Krytina vláknocementovávláknocementová













� Plechová krytina
(klempí � ský prvek)

- materiál – plech m� d� ný, 
pozink, plast. 

- tl. plechu cca 7 mm; ší�ka 
tabule 500-900 mm;

- pou�ité druhy drá�ek jsou 
odvislé od sklonu st�ešní 
roviny;

- kotvení plech�  pomocí 
p�íponek.






