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Konstruk � ní systém - rozd � lení

dle zvolených svislých nosných konstrukcí:

A. St� nové
B. Skeletové (sloupové) - B.1 rámové  (pr� vlakové)

- B.2 hlavicové (h�ibové)
- B.3 deskové (bezpr� vlakové)

C. Kombinované - st� nové a skeletové
D. Superkonstrukce (zvláštní systém)
E. Jednopodla�ní halové KS (strop tvo�í st�echu objektu)

dle uspo �ádání svislých nosných konstrukcí:

1. Podélné
2. P� í� né
3. Obousm � rné (kombinované)



KS dle uspo�ádání svislých nosných prvk�KS dle uspo�ádání svislých nosných prvk�

•• PodélnýPodélný

•• P�í� nýP�í� ný

•• Obousm� rnýObousm� rný



SKELETOVÉ KONSTRUK � NÍ SYSTÉMYSKELETOVÉ KONSTRUK � NÍ SYSTÉMY

D� lení dle materiálu:D� lení dle materiálu:
-- kovovékovové
-- d�ev� néd�ev� né
-- betonové betonové -- monolitické,monolitické,

-- montované,montované,
-- prefamonoliticképrefamonolitické,,

-- kombinované.kombinované.

D� lení dle tvaru vodorovných nosných prvk� :D� lení dle tvaru vodorovných nosných prvk� :
1.rámové (pr� vlakové)1.rámové (pr� vlakové)
2.hlavicové2.hlavicové
3.deskové3.deskové
4.kombinované.4.kombinované.



-- prvky skeletového (sloupového) KSprvky skeletového (sloupového) KS



Typy skeletových KSTypy skeletových KS



Rámový skeletRámový skelet Hlavicový skeletHlavicový skelet Deskový skeletDeskový skelet
Kombinovaný Kombinovaný 

skeletskelet



1. Rámové skelety1. Rámové skelety
- sloupy (stojky, rámové stojky) + pr� vlaky (p�í� el, rámová p�í� el) = RÁM
(rámová konstrukce), který zajiš�uje stabilitu budovy

- stropní deska je podep�ená pr� vlaky

-zvýšení tuhosti (ohybové tuhosti) rámového systému => ztu�ující st � ny 
(štítová st� na, vnit�ní jádro apod., betonové � i cihelné). Jejich rozmíst� ní 
v p� doryse musí být soum� rné.

P�enášení ú � ink �  zatí�ení (tzn. uspo�ádání rám� ):

- p� í� né (dobrá tuhost, variabilnost � len� ní fasády, komplikace p�i 
provád� ní instalací) – výška budovy v� tší ne� 2 x ší �ka (5 a� 6 podla�í)

- podélné (snadné provedení instalací, omezení variability fasády, rámy 
zasti� ují místnosti = menší výška okenních pás� ) - rozpon 4,5 – 6 m, 
výška budovy max. 2 x ší�ka (2 a� 4 podla�í)

- obousm � rné (velmi vysoká tuhost, budovy nep�ízniv�  namáhané 
obzvlášt�  výškové)



Typy rámových systém �



2. Hlavicové skelety2. Hlavicové skelety
- rozpon 6 a� 9 m
- pr� vlaky jsou redukovány do siln�  vyztu�ených prvk �  – hlavic, 
ulo�ených na sloupech
- zatí�ení stropní konstrukce je p �enášeno prost�ednictvím 
t� chto hlavic do sloup�
- hlavice zabra� ují propíchnutí desky sloupem a zkracují rozp� tí 
desky tzn. menší pr� hyby desky
- tvar hlavice je pravoúhlý, kruhový, mnohoúhelníkový.

Výhoda – vysoká únosnost (pro objekty skladování a výroby).

Nevýhoda – obtí�né provád � ní instalací, které hlavicí nesmí procházet.



Pásy s r � zným vyztu�ením





3. Deskové skelety3. Deskové skelety (bezpr� vlakový)

- rozpon do 6 m
- zatí�ení je ze stropu p �enášeno p�ímo do sloup�  formou skrytých
pr� vlak�  tzv. bodov�  podep�ená deska 
- v míst�  desky nad sloupem vyšší % vyztu�ení – proti propích nutí. 

Výhody – jednoduché provád� ní bedn� ní a  vyztu�ení, rovný podhled, 
snadný rozvod instalací, dispozi� ní variabilita.

Nevýhody – malá tuhost systému
- pou�ívají se v budovách s malým u�itným zatí�ením.



Pásy s r � zným vyztu�ením





Redukce tuhosti

Mezi prvky KS v p�ípad� , �e není vysoká tuhost �ádoucí provádíme:

- dilata � ní spáry – zna� né objemové zm� ny vyvolané kolísáním 
teploty a vlhkosti,
- posuvné spáry – nestejným pokles základových konstrukcí.



A. Betonové monolitické skeletové systémyA. Betonové monolitické skeletové systémy

-- monolitická konstrukce monolitická konstrukce –– vhodné p�izp� sobení kvhodné p�izp� sobení k--� ního� ního systému systému 
funk� ním a statickým po�adavk � m,funk� ním a statickým po�adavk � m,

-- variabilita �ešení kvariabilita �ešení k--� ního� ního systému,systému,
-- sloupy r� zných tvar� , umíst� ny pravideln�  i nepravideln� ,sloupy r� zných tvar� , umíst� ny pravideln�  i nepravideln� ,
-- obvykle vyu�ití systémového bedn � ní obvykle vyu�ití systémového bedn � ní –– jednoduchost bedn� ní,jednoduchost bedn� ní,

-- výhoda výhoda –– celistvost najednou betonovaných � ástí konstrukce = celistvost najednou betonovaných � ástí konstrukce = 
efektivní redistribuce vnit�ních sil v konstrukci,efektivní redistribuce vnit�ních sil v konstrukci,

-- tuhost styk�  = vyšší odpor v�� i zatí�ení,tuhost styk�  = vyšší odpor v�� i zatí�ení,

-- skelety rámové (pr� vlakové), deskové a h�ibovéskelety rámové (pr� vlakové), deskové a h�ibové..



Bedn � ní stropních desek

*w11)



Bedn � ní sloup �

*w11)



P� íklady monolitických skelet �

*w11)
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B. Betonové montované skeletové systémyB. Betonové montované skeletové systémy

-- technologicky výhodné technologicky výhodné –– mo�nost výroby prvk �  v lepšíchmo�nost výroby prvk �  v lepších
podmínkách ne� poskytuje staveništ � ,podmínkách ne� poskytuje staveništ � ,

-- nevýhody nevýhody –– �ešení styk�  (mnohdy problematické),�ešení styk�  (mnohdy problematické),
-- styky styky -- p�enáší namáhání od zatí�ení,p�enáší namáhání od zatí�ení,

-- u obvodových st� n u obvodových st� n –– ochrana proti v� tru a vod� ,ochrana proti v� tru a vod� ,
-- p�enos zatí�ení p�enos zatí�ení –– tlaková namáhání tlaková namáhání �� zzáálivkový beton ve styku,livkový beton ve styku,

-- tahová namáhání tahová namáhání �� stykovacstykovacíí výztuvýztu�� ,,

-- pou�ití ty � ových prvk�  (sloupy, pr� vlaky…),pou�ití ty � ových prvk�  (sloupy, pr� vlaky…),

-- rr�� znznéé výrobnvýrobníí ��ady ady –– rozterozte�� e sloupe sloup�� , jin, jinéé úúnosnosti konstrukcnosnosti konstrukcíí::
-- skelety lehkskelety lehkéé –– rozprozp�� ttíí do 7,2 m; pro mendo 7,2 m; pro menšíší zatzatíí�� eneníí,,
-- skelety stskelety st��ednedníí –– rozprozp�� ttíí do 9 m;do 9 m;
-- skelety tskelety t� �� � kkéé –– rozpon arozpon a�� do 12 m (poudo 12 m (pou�� ititíí pp��edpjatých edpjatých 
stropnstropníích panelch panel�� ); pro velk); pro velkáá zatzatíí�� eneníí,,

-- skelety rskelety ráámovmovéé (pr(pr�� vlakovvlakovéé), deskov), deskovéé (skryt(skrytéé prpr�� vlaky), hvlaky), h�� ibovibovéé
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C. Betonové C. Betonové prefamonoliticképrefamonolitické skeletové systémyskeletové systémy
-- spojení obou základních technologických postup�  spojení obou základních technologických postup�  –– montované a montované a 
monolitické � ásti skeletové konstrukce,monolitické � ásti skeletové konstrukce,

-- snaha p�izp� sobit dimenze monolitických prvk�  po�adavk � m, kterésnaha p�izp� sobit dimenze monolitických prvk�  po�adavk � m, které
se obtí�n �  plní konstrukcemi prefabrikovanými,se obtí�n �  plní konstrukcemi prefabrikovanými,

-- d� le�ité je správn �  provést spoj mezi montovanou a monolitickoud� le�ité je správn �  provést spoj mezi montovanou a monolitickou
� ástí � ástí –– stykové plochy prefabrikát�  vhodn�  upraveny (vy� nívající stykové plochy prefabrikát�  vhodn�  upraveny (vy� nívající 
výztu�, tvarování)výztu�, tvarování)

P�íklady:P�íklady:
-- prefabrikované hlavice ze zna� n�  vyztu�eného betonu + monoliticprefabrikované hlavice ze zna� n�  vyztu�eného betonu + monolitic ká ká 
stropní deska,stropní deska,
-- prefaprefa stropní panely (ztracené bedn� ní) +stropní panely (ztracené bedn� ní) +
monolitická deska = filigránové monolitická deska = filigránové sp�a�enésp�a�ené stropy,stropy,
-- kombinace prefabrikovaných a monolitických sloup� .kombinace prefabrikovaných a monolitických sloup� .
-- skelety rámové (pr� vlakové), deskové a h�ibové.skelety rámové (pr� vlakové), deskové a h�ibové.



PrefamonolitickéPrefamonolitické stropy stropy -- filigránovéfiligránové
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D. Kovové skeletové systémyD. Kovové skeletové systémy
-- kov kov -- vysoká únosnost v tlaku i tahu =vysoká únosnost v tlaku i tahu =>> vhodný materivhodný materiáál pro vodorovnl pro vodorovnéé
i svisli svisléé nosnnosnéé konstrukce skeletukonstrukce skeletu,,
-- nízký moment setrva� nosti =nízký moment setrva� nosti =>> menší odpor v�� i vodorovnému zatí�ení menší odpor v�� i vodorovnému zatí�ení 
a excentricky p� sobícím silám = a excentricky p� sobícím silám = >>
u vu víícepodlacepodla�� nníích budov nutno sloupy spch budov nutno sloupy sp��ahovat pro zvýahovat pro zvýššeneníí ohybovohybovéé
tuhosti celtuhosti celéého systho systéému,mu,

-- kovové sloupy kovové sloupy –– výrazné zmenšení profil�  sloup� ,výrazné zmenšení profil�  sloup� ,
-- menší ohybová tuhost = v� tší deformace nap�. od ú� inku v� tru menší ohybová tuhost = v� tší deformace nap�. od ú� inku v� tru 

==>> nutno brát v úvahu u kompleta� ních konstrukcí,nutno brát v úvahu u kompleta� ních konstrukcí,
-- prvky skeletu prvky skeletu -- profily I a U, p�ípadn�  spojení více profil�  dohromady profily I a U, p�ípadn�  spojení více profil�  dohromady 
(sva�ením, spoji šroubovými nebo nýtovými),(sva�ením, spoji šroubovými nebo nýtovými),
-- sloupy a pr� vlaky = rámová konstrukce,sloupy a pr� vlaky = rámová konstrukce,
-- sty� níky sty� níky –– spoje sva�ením (na staveništi problém s kvalitou svar� ),spoje sva�ením (na staveništi problém s kvalitou svar� ),

-- spoje mechanické spoje mechanické –– šrouby, nýty (d�íve),šrouby, nýty (d�íve),
-- šroubové spoje = menší tuhost =šroubové spoje = menší tuhost =>> nutno doplnit knutno doplnit k--cici pp�� ííhradovými hradovými 
ztuztu�� idly (diagonidly (diagonáálnlníí prvky),prvky),

-- skelety rámové (pr� vlakové)skelety rámové (pr� vlakové)



-- nevýhody nevýhody -- menší ohybová tuhost,menší ohybová tuhost,
-- malá po�ární odolnost  malá po�ární odolnost  -- nutno pou�ít ochranné nutno pou�ít ochranné 
nát� ry (nát� ry (samozp�� ujícísamozp�� ující), obklady, omítky,), obklady, omítky,
-- destrukce prvk�  korozí destrukce prvk�  korozí –– nutno konstrukci po dobu nutno konstrukci po dobu 
její �ivotnosti chránit, p �ípadn�  navrhnout v� tší profily,její �ivotnosti chránit, p �ípadn�  navrhnout v� tší profily,

-- výhody výhody -- menší staveništní pracnost oproti zd� ným nebo menší staveništní pracnost oproti zd� ným nebo 
monolitickým konstrukcím, monolitickým konstrukcím, 
-- odpadají technologické p�estávky,odpadají technologické p�estávky,
-- menší profily prvk�  (oproti zd� ným nebo betonovým),menší profily prvk�  (oproti zd� ným nebo betonovým),
-- více voln�  vyu�itelné p � dorysné plochy,více voln�  vyu�itelné p � dorysné plochy,
-- konstrukce na v� tší rozp� tí.konstrukce na v� tší rozp� tí.
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E. D� ev� né skeletové systémyE. D� ev� né skeletové systémy

-- podobná pevnost v tlaku a tahu jako u betonových prvk�  = vhodnépodobná pevnost v tlaku a tahu jako u betonových prvk�  = vhodné pro pro 
sloupové nosné systémy,sloupové nosné systémy,
-- ho�lavost ho�lavost –– omezené vyu�ití pro vícepodla�ní budovy,omezené vyu�ití pro vícepodla�ní budovy,
-- � asté vyu�ití pro rodinné domy a p �ípadn�  bytové domy,� asté vyu�ití pro rodinné domy a p �ípadn�  bytové domy,

-- oplášt� ní sloupové konstrukce d�evem, sádrokartonem nebo deskamoplášt� ní sloupové konstrukce d�evem, sádrokartonem nebo deskami i 
na bázi d�eva (nap�. OSB desky)na bázi d�eva (nap�. OSB desky)
= = >> vliv na rozmvliv na rozmíístst�� nníí sloupsloup�� , jsou bl, jsou blíízko u sebe (obvykle 625mm),zko u sebe (obvykle 625mm),

-- nníízkopodlazkopodla�� nníí výstavba = malvýstavba = maléé vodorovnvodorovnéé zatzatíí�� eneníí
= = >> pompom�� rnrn�� subtilnsubtilníí profily sloupprofily sloup�� (nap(nap�� . 60/120mm). 60/120mm)

Výhody:Výhody:
-- vhodnvhodnéé pro pro nníízkoenergetickzkoenergetickéé objekty;objekty;
-- lehklehkáá konstrukce, jednoduchkonstrukce, jednoducháá montmontáá�� –– i prefabrikovani prefabrikovanéé ddííly;ly;
-- rychlost výstavby;rychlost výstavby;
-- d�evo d�evo -- p�írodní obnovitelný surovina;p�írodní obnovitelný surovina;







Skladby konstrukcí d�ev� ného skeletového domuSkladby konstrukcí d�ev� ného skeletového domu

Obvodová st� naObvodová st� na



Skladby konstrukcí d�ev� ného skeletového domuSkladby konstrukcí d�ev� ného skeletového domu

--Stropní konstrukceStropní konstrukce
-- trámový strop;trámový strop;
t� �ká plovoucí podlaha,t� �ká plovoucí podlaha,
podhled.podhled.
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