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Rozd� lovací spáryRozd� lovací spáry
-- rozd� lují stavební objekt a tím i stavební konstrukce ve svislérozd� lují stavební objekt a tím i stavební konstrukce ve svislém sm� ru na m sm� ru na 
menší tuhé celky s mo�ností volného pohybu.menší tuhé celky s mo�ností volného pohybu.

Základní d � vod pro toto � len � ní stavby jsouZákladní d � vod pro toto � len � ní stavby jsou : : 

-- objemové zm� ny v konstrukcích, objemové zm� ny v konstrukcích, 

-- nestejné sedání budovy.nestejné sedání budovy.

Vzhledem k p�í� in�  a sm� ru pohybu konstrukce nebo � ásti budovy Vzhledem k p�í� in�  a sm� ru pohybu konstrukce nebo � ásti budovy 
rozd� lovací spáry d� líme na :rozd� lovací spáry d� líme na :

-- dilata � ní   dilata � ní   -- sm� r pohybu vodorovný (horizontální),sm� r pohybu vodorovný (horizontální),

-- posuvné  posuvné  -- sm� r pohybu svislý (vertikální),sm� r pohybu svislý (vertikální),

-- pohybové pohybové –– sm� r pohybu horizontální i vertikální,sm� r pohybu horizontální i vertikální,

-- stavební  stavební  -- pracovní spárapracovní spára vynucená nap�. technologií prací.vynucená nap�. technologií prací.

Ší� ka rozd � lovací spáryŠí� ka rozd � lovací spáry -- DDL = L * L = L * aa * * DqDqpp ale  ale  min. min. DDDDDDDDL = 20 mmL = 20 mm

L L ………………ddéélka prvku (konstrukce) v mlka prvku (konstrukce) v m

aa ………………teplotnteplotníí sousou�� initel dinitel déélkovlkovéé roztarozta�� nostinosti

DqDqp  p  ………….... zatzat� �� � ovacovacíí teplota ve teplota ve °°CC



1. Dilata � ní1. Dilata � ní spáryspáry

-- umo� � ují pohyb stavebního celku nebo konstrukcí ve sm� ru horizoumo� � ují pohyb stavebního celku nebo konstrukcí ve sm� ru horizontálním.ntálním.
-- jedná se o objemové zm� ny materiálu konstrukcejedná se o objemové zm� ny materiálu konstrukce -- smrš�ováním,smrš�ováním,

-- roztahováním.roztahováním.

P�í� ina P�í� ina –– zm� na teploty prost�edí (den/noc, léto/zima) a materiálu =zm� na teploty prost�edí (den/noc, léto/zima) a materiálu =>>
vzniká tahové nap� tí v konstrukci (vznik trhlin a� destrukce konvzniká tahové nap� tí v konstrukci (vznik trhlin a� destrukce kon strukce) strukce) 
�� nutno po� ítat s koeficientem tepelné rozta�nosti materiálu; nutno po� ítat s koeficientem tepelné rozta�nosti materiálu; 
-- chemické procesy v materiálech konstrukce. chemické procesy v materiálech konstrukce. 

Nap�. smrš�ování tuhnoucího betonu, tzv. Nap�. smrš�ování tuhnoucího betonu, tzv. reologickéreologické zm� ny materiálu.zm� ny materiálu.

Objemové zm � ny Objemové zm � ny definujeme jako definujeme jako zm� ny nevyvolávající zm � nu stavu zm� ny nevyvolávající zm � nu stavu 
napjatostinapjatosti v konstrukci. Tedy dochází ke zm� nách rozm� r�  konstrukce a jejiv konstrukci. Tedy dochází ke zm� nách rozm� r�  konstrukce a jejich ch 
prvk� .prvk� .

Dilata � ní spáraDilata � ní spára -- prochází svisle celým objektem nebo jeho ucelenou � ástí, prochází svisle celým objektem nebo jeho ucelenou � ástí, 
-- min. p�es 1 podla�í, min. p�es 1 podla�í, 
-- p�es konstrukce vodorovné, p�es konstrukce vodorovné, 
-- odd� luje konstrukce svislé, odd� luje konstrukce svislé, 
-- nikdy neprochází základy. nikdy neprochází základy. 



Dilata � ní spáryDilata � ní spáry
-- p�íklad návrhu u konstrukce z vápenopískových cihel KM Betap�íklad návrhu u konstrukce z vápenopískových cihel KM Beta





Dilata � ní spáry u lícového zdiva Dilata � ní spáry u lícového zdiva KlinkerKlinker



2. Posuvné spáry2. Posuvné spáry

-- umo� � ují svislý pohyb stavebních celk�  navzájem; umo� � ují svislý pohyb stavebních celk�  navzájem; 

-- procházejí celou výškou budovy procházejí celou výškou budovy –– od st�echy, v� etn�  základ�  a� na od st�echy, v� etn�  základ�  a� na 
základovou spáru.základovou spáru.

Navrhujeme je p�i p� sobení t� chto vliv� :Navrhujeme je p�i p� sobení t� chto vliv� :

-- nerovnom � rné sedání objektunerovnom � rné sedání objektu –– nepravidelné slo�ení nepravidelné slo�ení 
základové p� dy,základové p� dy,

-- nerovnom � rné zatí�ení nerovnom � rné zatí�ení –– vlivem rozdílné výšky � ástí objektu vlivem rozdílné výšky � ástí objektu 
nebo rozdílnou velikostí u�itného zatí�ení � ásti objektu nebo rozdílnou velikostí u�itného zatí�ení � ásti objektu 
(administrativa + sklady);(administrativa + sklady);

-- r� zné typy nadzemní � ásti budovy r� zné typy nadzemní � ásti budovy –– vedle sebe skelet a vedle sebe skelet a 
zd� ná � ást nebo � ást ocelová a betonová � i ze d�eva;zd� ná � ást nebo � ást ocelová a betonová � i ze d�eva;

-- dodate � né zm� ny okolního  prost � edídodate � né zm� ny okolního  prost � edí –– pokles hladiny pokles hladiny 
spodní vody.spodní vody.



Posuvné spáry Posuvné spáry –– nerovnom� rné sedánínerovnom� rné sedání



3. Pohybové spáry3. Pohybové spáry

4. Stavební spáry4. Stavební spáry

-- navrhují se u objekt� , kde p� sobí dynamické (m� nící se) navrhují se u objekt� , kde p� sobí dynamické (m� nící se) 
vlivy nap�. ot�esy p� dy vlivem seizmicity nebo v vlivy nap�. ot�esy p� dy vlivem seizmicity nebo v 
poddolovaném územípoddolovaném území
-- sm� r pohybu vodorovný i svislýsm� r pohybu vodorovný i svislý

-- pracovní spára vynucená nap�. technologií prací;pracovní spára vynucená nap�. technologií prací;

-- mají za ú� el odd� lit dv�  samostatné stavby nebo jejich mají za ú� el odd� lit dv�  samostatné stavby nebo jejich 
� ásti umíst� né vedle t� sn�  sebe � ásti umíst� né vedle t� sn�  sebe –– nap�. vedle stávajícího nap�. vedle stávajícího 
domu postavím nový;domu postavím nový;

-- tlouš�ka stavební spáry tlouš�ka stavební spáry –– 2 a� 5 mm 2 a� 5 mm –– vyplníme ji nap�. vyplníme ji nap�. 
dv� ma vrstvami asfaltového izola� ního pásu nebo deskou dv� ma vrstvami asfaltového izola� ního pásu nebo deskou 
polystyrenu polystyrenu tltl. 5 mm.. 5 mm.





Dilata � ní spáry u podlah
- musí v�dy procházet celým monolitickým souvrstvím!



Dilata � ní profily Dilata � ní profily SchluterSchluter --systémsystém

-- z tvrdého PVC,nerezové,z tvrdého PVC,nerezové,
-- pro pro pot� rovépot� rové a pro nášlapné vrstvya pro nášlapné vrstvy



Nevhodné provedení dilata� ní spáry



Vzedmutá podlaha – nevhodné provedení dilata� ní spáry


