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Výpln �  otvor �
- dle ú � elu: - okna, 

- dve�e, 
- výkladce, 
- vrata.

- dle konstrukce rámu: - záme� nické, 
- truhlá�ské, 
- plastové.

1) OKNA
- slou�í k dennímu osv � tlení, 
- proslun� ní a p�irozenému v� trání. 
Musí se snadno ovládat, � istit, udr�ovat a opravovat.

Velikost oken: - dle konstruk� ního systému, 
- dle po�adavku osv � tlení místnosti, 
- tepelné a zvukové izolaci (slabé místo 
obvodového plášt� ). 

Materiál : d�evo, plast, slitiny lehkých kov� .



Dle uspo �ádání k � ídel:
- jednoduchá - jedno k�ídlo zasklené jedním nebo dv� ma skly v 

jednom rámu a skla nelze od sebe rozd� lat, nej� ast� ji 
pou�ívaná v sou � asné dob� .

- dvojitá - dv�  k�ídla samostatn�  otevíravá, mezi k�ídly je vzduchová 
mezera 100 a� 300 mm

- zdvojená - dv�  k�ídla doléhající na sebe, ale ka�dé ve svém rámu, lz e 
je rozd� lat od sebe.

Dle zp � sobu otevírání : 
- okna pevn �  zasklená (neotvíravá), 

- otevíravá (osa otevírání - boky k�ídel), 

- skláp � cí (dolní hrana), 
- vykláp � cí (horní hrana)

- kyvná (vodorovná osa uprost�ed výšky okna) nap�. d�íve ve školách, 

- oto � ná (svislá osa) nap�. paneláková okna, 
- posuvná , 

- výsuvná (podávací).



Jednoduché okno, zdvojené, dvojité

Vodorovný � ez 
ost � ním okna



Svislý �ez zdvojeným oknem v návaznosti na nadpra�í a parap et



EUROOKNO

= D� EV� NÉ OKNO S TYPICKÝM RÁMEM Z TZV. 
EUROPROFIL�

- k výrob �  se pou�ívají zásadn �  dob � e vysušené eurohranoly, 
slepeny k n � kolika d � ev� ných prvk � :

� 3 vrstvy = PROFIL IV68

� 4 vrstvy = PROFIL IV 78, PROFIL IV 84

- lepené prvky => vylou � ení kroucení hranol � ,

- pohledové lamely jsou bez vad a suk �  bez podélného 
napojení (fix) nebo napojovaná (cink);

- materiál: smrk - nej � ast � ji, nejm � k� í, 
� borovice  - kvalitn � jší, ale více prysky � ice, 
� dub,
� meranti (bílé a � ervené) – zajímavá struktura jako dub, 

m� kké jako smrk
� merawan – vzhledov �  podobné maranti, tvrdost dubu. *w27)



1 - Profil EURO 68 (78) Classic
rámy a k�ídla zhotoveny z t�ívrstvých resp. 

� ty�vrstvých lepených eurohranol� hloubky 68 
(78) mm; druh d�eviny: smrk, meranti, borovice 

nebo dub
2 - K� ídlová okapni � ka

z eloxovaného hliníku, se spodním v� tráním a 
koncovkami

3 - Rámová okapnice
z eloxovaného hliníku, s p�erušeným tepelným 
mostem, se spodním v� tráním a koncovkami

4 - Drá�ka pro celoobvodové kování ROTO NT
� ty�polohové kování s mikroventilací, 

bezpe� nostní prvek proti vysazení k�ídla
5 - Zá� ez pro osazení venkovního parapetu

6 - Zá� ez pro osazení vnit � ního parapetu
7 - P� ídavné dorazové t � sn� ní

8 - St� edové t � sn� ní
9 - Drá�ka pro odv � trání chladné zóny kolem 

skla
10 - Zasklívací lišta je p � ipevn � ná skrytými 

sponami
11 - Hermetické ut � sn� ní izola � ního skla 

silikonovým tmelem
12 - Izola � ní dvojsklo

*w27)
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SYSTÉM IV-84

Vyrábí se v rozm� rech na p�ání zákazníka dle 
technických mo�ností kování.
Rozm� ry profilu rámu: 84 x 80 mm. Rozm� ry profilu 
k�ídla: 84 x 80 mm.

MATERIÁL:
� ty�vrstvý lepený smrkový hranol v prvot�ídní 

kvalit� , bez podélného napojení na ploše. U všech 
lamel delších ne� 2,5 m se toleruje na ploše 1 spoj .

SKLO:
Izola� ní trojsklo 4-16-4-16-4, 2x Planitherm Ultra s 
vrstvou SOFT-COATING, U=0,55 WK-1m-2, Rw= 

33dB. Nerezový distan� ní ráme� ek mezi skly.
T� SN� NÍ:

dvojité celoobvodové v drá�ce k �ídla, v rozích 
pevn�  spojené, trvale pru�né. Barva bílá, tmav �  

hn� dá nebo bé�ová.
TERMOOKAPNICE:

hliníková eloxovaná s úplným p�erušením tepelného 
mostu + p�ídavná okapnice na k�ídle. Barva okapnic 

bílá RAL 9016, st�íbrná, bronzová, tmav�  hn� dá, 
barva koncovek bílá, hn� dá, šedá.

M ATERIÁL:
�ty�vrstvý lepený smrkový hranol v prvot�ídní kvalit�, bez podélného napojení na ploše. U všech lamel delších ne� 2,5 m se toleruje na ploše 1 spoj.

BARVA:
všechny d�ev�né �ásti jsou impregnovány proti hnilob� a plísním.Dvoubarevné provedení -zevnit� bezbarvý lak, zvenku barevný odstín dle vzorníku RAL.
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PLASTOVÉ OKNO 
INTERNORM
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OKNO INTERNORM 
PLAST+HLINÍK
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OKNO INTERNORM 
D� EVO + HLINÍK
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OKNO INTERNORM 
D� EVO + HLINÍK

*w28)



INTERNORM : STÍNÍCÍ PRVKY

Venkovní roleta Venkovní �aluzie

Venkovní okenice
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KOTVENÍ OKEN

Montá�: Rám okna se kotví do zdiva pomocí kotev p�ed 
provád� ním omítek.
Nutno zaru� it t� snost oken proti proud� ní vzduchu a pronikání 
vody. Z vn� jší strany se okno chrání okapni� kou na rámu a 
parapetem pod oknem. *w29)
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Osazení výplní Osazení výplní 
v rámci st � nyv rámci st � ny
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Detail okna u p�ekladuDetail okna u p�ekladu
-- b� �ný p �ekladb� �ný p �eklad -- roletový p�ekladroletový p�eklad
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Dve� e a vrataDve� e a vrata
Dve� e - uzavírají komunika� ní prostor pro chodce. 

Vrata - uzavírají komunikaci pro vozidla.

Prvky: pevná � ást (zárubn� ), pohyblivá � ást (k�ídlo).
Zárube � : d�ev� ná, kovová, oblo�ková.
Sou� ásti dve � ního k � ídla : kování = záv� sy, zámek.

Umíst � ní: vnit�ní, vn� jší.

Otevírání: oto� né, posuvné, kývavé, skládací, výklopné.

Dle zp � sobu otevírání : levé, pravé.

Otevírání dve � í: do komunika� ních prostor v�dy ve sm � ru úniku z 
objektu.

Materiál: d�evo, kov, sklo, plast.

Dve� e  vnit � ní jednok � ídlové: min. ší�ka 600 (výjime� n� ), další ší�ky 700, 
800, 900 mm, výška b� �n �  1970 nebo 2100 mm

- 700 mm – WC, koupelny, komory, sklepy, sociální za�ízení.

- 800 mm obytné místnosti, 

- 900 mm pro bezbariérový vstup, vstupní dve�e do objektu (RD, menší BD).

Balkonové dve �e: š. 900,1000/2200 (jednok�ídlé), 1500/2200,2400 mm 
(dvouk�ídlé)



��������	
��
������������	
��
����
Sendvi�  s prolisy kazet, podélnými drá�kami, st �edovým prolisem nebo bez 

prolis� . Pláš�  tvo�í galvanizovaný plech o síle
0,53 mm s vnit�ní polyuretanovou izolací a p�erušenými tepelnými mosty.

SEK� NÍ POSUVNÁ
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ROLOVACÍ
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SEK� NÍ VRATASEK� NÍ VRATA
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1 - Profil EURO 68 (78) Classic
druh d �eviny: smrk, meranti, 

borovice nebo dub
2 - Drá�ka pro odv � trání chladné 

zóny kolem skla
3 - Kazeta nebo sklo jsou po celém 

obvodu hermeticky ut� sn� ny 
silikonovým tmelem
4 - Hliníkový práh

5 - Hliníková výztuha prahu
6 - St�edové t� sn� ní

7 - Masivní profilovaná zasklívací 
lišta je p�ipevn� ná skrytými 

sponami 
8 - Kazeta nebo izola� ní sklo

vhodné sklo bezpe� nostní, mo�nost 
kombinace se sklem dekora� ním

9 - P�ídavné dorazové t� sn� ní
*w27)
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VSTUPNÍ HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ HLINÍKOVÉ 
DVE� E INTERNORMDVE� E INTERNORM
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VSTUPNÍ D� EVOVSTUPNÍ D� EVO--HLINÍKOVÉ HLINÍKOVÉ 
DVE� E INTERNORMDVE� E INTERNORM
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PLASTOVÉ DVE� EPLASTOVÉ DVE� E
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4) Kování
- po�adavky: - základní: p�esnost osazení, snadná montá� a údr�ba

- funk� ní: bezporuchovost, bezhlu� nost, bezpe� nost, 
jednoduchá ovladatelnost, mi. po� et ovládacích prvk�  

- technologické: spolehlivost, snadné osazování, 
vhodnost pou�itého materiálu 

- estetické: funk� ní � ásti nejsou viditelné na okn� , 
miniaturizace funk� ních � ástí, vhodný vzhled 
viditelných prvk�  (tvar, barevnost..)

- podle funkce rozlišujeme kování:
- funk � ní kování : 

- pohyb k�ídla, zajišt� ní v uzav�ené poloze, 
zajišt� ní r� zných poloh p�i otev�ení, je skryté
- okenní záv� sy, uzáv� ry, moderní celoobvodové
kování
- materiál: ocel, barevné kovy, plast

- kování vrchní: 
- uchopení a ovládání okna, je viditelné
- p� lolivy, olivy, kliky, rukojeti, rozp� ry, zásko� ky
- materiál: bílý nebo �lutý lešt � ný kov, tvrdý plast



CeloobvodovéCeloobvodové
kování oknakování okna

-- otvírav�  skláp� cí otvírav�  skláp� cí 
k�ídlok�ídlo
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