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� Komíny 
Odvádí spaliny, které vznikají p�i vytáp� ní do okolního vn� jšího prostoru.

Komínové t � leso se skládá z: 
- komínový pr � duch;
- komínový pláš � ;
- sopouch – otvor pro p�ipojení spot�ebi� e;
- kontrolní a vybírací otvor (kontrola a � išt� ní pr� duchu v nejni�ším podla�í)
- vymetací otvor - slou�í k � išt� ní pr� duchu na pevná paliva (obv. z p� dního

prostoru) pro p�ípad, �e nelze � istit pr� duch ze st�echy.

Rozd� lení komín � :
- vestav� né,
- p�istav� né,
- voln�  stojící.

Dle tvaru pr � duchu (v p� dorysném pr� m� tu):
- � tverec, kruh, obdélník (pom� r max. 1:1,3).

Dle velikosti pr �� ezu:
- úzké do 400 cm2,

- st � ední do 2025 cm2,
- pr � lezné nad 2025 cm2.



Ú� inná výška komínu L (m):Ú� inná výška komínu L (m):

-- od prvního sopouch po komínovouod prvního sopouch po komínovou
hlavu (vrchol), hlavu (vrchol), 

-- neú� inná výška neú� inná výška -- LLnunu = 1/10 = 1/10 
ú� inné výšky komínu L.ú� inné výšky komínu L.



Dle druhu paliv: pevná, kapalná, plynná – zna� ení dle staré � SN!! 
dnes jednotné zna� ení jako p� vodn�  pro tuhá paliva .

Dle provedení: - zd� né – pro spot�ebi� e na pevná paliva;
- montované vícevrstvé – pro spot�ebi� e na plynná a kapalná paliva 

(nap�. Schidel, Roko, EKO apod.). 

Podle po � tu pr � duch � : - jednoduché,
- sdru�ené.

Dle sm � ru pr � duch � : - p � ímé,
- uhýbané.

Zakreslení 
dnes



Dle uspo �ádání pr � duch � :
- s pr� b� �nými pr � duchy – všechny pr� duchy za� ínají v nejni�ším podla�í,
- s podla�ními pr � duchy- pr� duchy za� ínají v jednotlivých podla�ích,
- se spole� ným sb� ra� em – spole� ný sb� ra�  prochází délkou celého komína a 
pr� duchy jsou do n� ho v jednotlivých podla�ích zaúst � ny.
Uhýbání max 15° (rekonstrukce 30°) je dovoleno pouze na 1 stranu!!!



Vybírací otvory – (min. 120*250 mm) je umíst� n do provozní neobytné  
místnosti nejni�šího podla�í, tj. ve spodní � ásti komína min.300 mm nad 
podlahou, která do vzdálenosti 600 mm od komína musí mít 
ohnivzdornou úpravu (nap�. dla�ba).



Vymetací otvor – (min. 120*250 mm) 
- umíst� ný na p� d�  nebo v nejvyšším podla�í v neobytné provozní místn osti. 
- Výška nad podlahou p� dy v = 800 -1200 mm. 
- Dví�ka musí být neho�lavá nap�. dvojitá kovová a neho�lavá podlaha do

600 mm od komína. 
- Volná délka komína nad dví�ky ke komínové hlav�  max. 6m – kv� li � išt� ní.



Tah komínu závisí na: 
-ú� inné výšce Lu (od p�ipojení prvního spot�ebi� e v nejni�ším 

podla�í po vrchol komínu-komínovou hlavu
- rozdílu teplot okolního vzduchu a spalin 
- rychlosti proud � ní v� tru v exteriéru.

Neú� inná výška: Lnu = 1/10L (pro pevná a kapalná paliva),
L – ú� inná výška,
Lnu = 150 mm (pro plynná paliva k tzv. 

kondenza� ní jímce). 

Sopouch – otvor pro p�ipojení spot�ebi� e. P�i tl. plášt� , tj. do 
délky 250 mm m� �e být rovný, p �i délce nad 250 mm
musí být ve sklonu 1:10.

Pr� duch – musí mít nem� nný pr�� ez po celé výšce

Min . pr �� ez pr � duchu: - 100 mm spot�ebi� e na plynné palivo,
- 110 mm kapalné palivo,
- 120 mm pevné, 140 mm u  kruhového 

pr�� ezu, jednovrstvý zd� ný komín 
min. 150/150 mm.



Vazby komínových t � les



Komínové zdivo – pláš �  – z plných cihel CP 20 na MVC, od p� dy nad 
st�echu z mrazuvzdorných.(!!! ne z dutých cihel), nebo z neporézního 
neho�lavého materiálu, musí spl� ovat tepeln�  technické normy.

Konstruk � ní uspo � ádání:
Jednovrstvý komín – vyzd� n obvykle z cihel plných (vyšší pevnosti) s 
min. tl. plášt�  140 mm. Všechny lo�né a sty � né spáry musí být vypln� ny 
maltou, aby nedocházelo k úniku spalin nebo nasávání vzduchu do 
pr� duchu. 
- Komín musí mít zat�ené spáry nebo musí být omítnut i zevnit� pr� duchu.  
- Nesmí slou�it spole� n�  pro odvod spalin a odvod vzduchu nebo pro 
odvod spalin. 
- Do jednoho pr � duchu nesmí být zaúst� n více ne� jeden spot �ebi�  na 
pevná paliva v patrech nad sebou. 
-U pr � duch �  na plynná paliva lze zaústit více, ale pouze pokud je zdroj 
o p�ibli�n �  stejném výkonu.
-Spole� ný pr� duch – p�ipojeno více spot � ebi ��  na stejném podla�í . 
Systém Schiedel a� 10 spot �ebi��  v budov�  , z toho 4 na pat�e.
-Ke spole � nému pr � duchu se smí napojit spot�ebi� e z tého� podla�í a 
tého� bytu.



Komínová hlava – provedena 
na komínu bez vlo�ek (pro tuhá 
paliva), tl. betonové desky min. 
80 mm, která lícuje se zdivem 
komínového plášt� .

Komínový nástavec –
proveden z keramických 
vlo�ek a zapušt � n do 
pr� duchu min. 200 mm.



Vícevrstvý keramický komín typ Schiedel – t�ívrstvý komín

Vn� jší vrstva – nosná obvodová tvarovka,

St� ední vrstva – Vzduchová mezera vypln� ná šroubovit�  navinutým provazcem,

Kou �ovod – šamotová (nerezová) komínová vlo�ka,

Kondenza � ní jímka – vodot� sný prostor ur� ený pro jímání kondenzátu, umíst� n 
v nejni�ším míst �  komínového t� lesa opat�en dví�ky min. 100*200mm,

Vodorovné spáry vlo�ek a plášt�  musí být vzájemn�  posunuty. 

Komínový pláš�  X komínová vlo�ka - provedeno tak, aby zaru � ovalo tepelné a 
dilata� ní odd� lení komín vlo�ky od komínového plášt � . 
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Komínový systém Schiedel UNI pro pevná kapalná i ply nná 
paliva
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Nerezové komíny

Jednovrstvé a� t� ívrstvé celonerezové komíny nebo 
kombinované komíny:

� speciální pou�ití v bytové nebo pr � myslové výstavb� , 
� jako fasádní komínové systémy nebo 
� lehké komínové systémy pro dodate� nou stavbu komínu.

Výhody nerezových komín �
� malá hmotnost,
� kotvení k nosné st� n�  – patní konzola, nevy�adují základ,
� rychlá montá� bez zdvihacích mechanism � ,
� mo�nost provedení dodate � n�  v rámci stavby – po fasád i vevnit�,
� pou�ití u všech typ �  spalin,
� pou�ití i pro více napojení zárove � ,
� nevy�adují dodate � né oplášt� ní,
� moderní architektonický vzhled.
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Schiedel KeraStar
-vícevrstvý nerezový komín s tenkost� nnou keramickou vlo�kou, 
minerální izolací a nerezovým plášt� m.

*w33)



Schiedel ICS
- je lehký t�íslo�kový komínový systém s vnit �ní nerezovou 
vlo�kou, tepelnou izolací a vn � jším plášt� m z ušlechtilé oceli. 

1. Spojování
- vznikající kondenzát ze spalin uvnit� komína a deš�ová voda z venku nem� �ou pronikat 
do izola� ní vrstvy,
- pro zpevn� ní a statické zajišt� ní je ka�dý spoj fixován vn � jší sponou, 
2. Vn� jší pláš �
- proveden z ušlechtilé nerez oceli (1.4301) o síle materiálu 0,6 mm. 
3. Vnit � ní vlo�ka
- identická s vlo�kami systému Prima PLUS s vytvarov anou drá�kou pro silikon.t � sn� ní. 
- ka�dá vlo�ka dilatuje zvláš �  a hmotnost komínového t� lesa se do vynášecích prvk�  
p�enáší jenom vn� jším plášt� m.  
- vnit�ní vlo�ka je s vn � jším plášt� m spojena pouze bodov� .
4. Tepelná izolace
-vysoko jakostní minerální vlákno s objemovou hmotností min. 100 kg/m3
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Konstruk � ní � ešení nerezových komín �
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Vzdálenost  d�ev� ných nosných prvk�  od omítnutého líce 
komínového zdiva je min. 50 mm (nenosné prvky = bedn� ní, 
la�ování min. vzdálenost je 20 mm).

Pokud d�ev� ný prvek zasahuje do 
komínového t� lesa, pak min. 
vzdálenost k pr� duchu je 300 mm.



Výška komínu nad šikmou st � echou – min. 650 mm

a) nad horizontální rovinou prolo�enou h �ebenem st�echy p� i vzdálenosti 
komína do 2 m od h�ebene);

b) nad rovinou záv� trného úhlu 10° prolo�enou h �ebenem st�echy;
c) ve vzdálenosti nad 2 m od h�ebene, výška 650 mm nad tzv. záv� trným 

úhlem 10° od st �ešního h�ebene.
a) b)



Výška komínu u ploché st � echy 

a) od horizontální roviny prolo�ené nejvýše polo�en ého bodu st�echy p� i 
vzdálenosti komína do 2 m pro - kapalná paliva – min. 1500 mm,

- plynná paliva – min. 1000 mm.
b) od roviny náv� trného úhlu 10°prolo�ené nejvýše polo�eným bodem

st�echy p�i vzdálenosti komína nad 2 m pro 
- kapalná paliva – min. 1500 mm.
- plynná paliva – min. 1000 mm.



Vzdálenost komínového t � lesa od oken



Komínová lávka – pro � išt� ní komína – p�ístup ze st�echy.  
výška zábradlí 1000 mm – u starších typ�  budov



Ú� el: - odv� trání místností

- p�irozen�  = samotí�né (zalo�ené na 
rozdílu teplot vzduchu p� i zapo� ítání 
infiltrace a ú� inku v� tru), 

- mechanicky - nucen� (ventilátorem),

- kombinované,

- klimatizací. 

Vzduch se p�ivádí net� snostmi oken 
� i jejich úpravou pomocí 
mikroventila� ních št� rbin, zka�ený 
vzduch se odvádí nucen� pod tlakem 
nad st�echu.

� Ventila � ní pr � duchy



�� V� trací systém V� trací systém SchiedelSchiedel AERA komfortAERA komfort
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SchiedelSchiedel AERA komfort AERA komfort --p�íklady �ešeníp�íklady �ešení
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